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Mit der 50. Verordnung zur Anderung straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 15.09.2015
(BGBI I S. 1573) wird zur Forderung einer nachhaltigen umwelt- und klimafreundlichen Mobilitat eine



Kennzeichnungsregelung geschaffen, die die Grundlage fiir die Kennzeichnung privilegierter
elektrisch betriebener Fahrzeuge bildet.

Das E-Kennzeichen wird auf Antrag zugeteilt. Das Elektromobilitatsgesetz legt fest, welche Fahrzeuge
als elektrisch betriebene Fahrzeuge zu klassifizieren sind und welche elektrisch betriebenen
Fahrzeuge Bevorrechtigungen erhalten dirfen.

Forderfahig sollen neben Batterieelektrofahrzeuge (BEV) auch von aufRen aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge (PHEV) oder Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) sein. Letztere diirfen maximal
50 g/km CO, ausstoBen oder missen eine Mindestreichweite von 30 km (fiir bis Ende 2017 erstmals
zugelassene Fahrzeuge) bzw. 40 km (fur ab 2018 erstmals zugelassene Fahrzeuge) bei Elektroantrieb
aufweisen (§ 2 Nr. 1 EmoG).

Reines Batterieelektrofahrzeug (§ 2 Nr. 2 EmoG):
ein Kraftfahrzeug mit einem Antrieb,
a) dessen Energiewandler ausschlieRlich elektrische Maschinen sind
und
b) dessen Energiespeicher zumindest von aulRerhalb des Fahrzeugs wieder aufladbar sind.

Brennstoffzellenfahrzeug (§ 2 Nr. 4 EmoG):
ein Kraftfahrzeug mit einem Antrieb, dessen Energiewandler ausschlieBlich aus den
Brennstoffzellen und mindestens einer elektrischen Antriebsmaschine bestehen

Von auRen aufladbares Hybridelektrofahrzeug (§ 2 Nr. 3 EmoG):
ein Kraftfahrzeug mit einem Antrieb, der Gber mindestens zwei verschiedene Arten von
a) Energiewandlern, davon mindestens ein Energiewandler als elektrische

Antriebsmaschine,
und

b) Energiespeichern, davon mindestens einer von einer aulRerhalb des Fahrzeugs
befindlichen Energiequelle wieder aufladbar,

verfligt.

Aus der Ubereinstimmungsbescheinigung oder einem anderen geeigneten Nachweis muss sich
ergeben, dass das Fahrzeug

1. eine Kohlendioxidemission von hochstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer hat oder

2. dessen Reichweite unter ausschlieRlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine
mindestens 40 Kilometer betragt.

(§ 3 Abs. 2 und 3 EmoG).
Flr bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 erstmals zugelassene Fahrzeuge betragt die
erforderliche Reichweite mindestens 30 Kilometer (§ 5 Abs. 2 EmoG).

Mit dem E-Kennzeichen versehene Fahrzeuge diirfen - soweit die StraBenverkehrsbehdrden
entsprechende Regelungen erlassen haben -

e Parkplatze an Ladesaulen,
o entsprechend gekennzeichnete kostenlose Parkplatze,




e Ausnahmen von Zu- und Durchfahrtsbeschrankungen und
e einzelne Busspuren fir gekennzeichnete Fahrzeuge

nutzen.

Die Ausgestaltung des Kennzeichens folgt der technischen Ausgestaltung des sogenannten

Oldtimerkennzeichens mit dem Unterschied, dass statt des Kennbuchstabens ,H” der Kennbuchstabe

,E“ hinter der Erkennungsnummer anzufiigen ist. Bei Fahrzeugen mit Wechselkennzeichen erfolgt die

Kennzeichnung auf dem fahrzeugbezogenen Teil des Kennzeichens, bei Fahrzeugen mit

Saisonkennzeichen immer direkt hinter der Erkennungsnummer.

Der Betriebszeitraum ist bei kombinierten Saison/E-Kennzeichen von der Zulassungsbehérde in der

Zulassungsbescheinigung Teil | in Klammern hinter dem Kennzeichen zu vermerken.

Das E-Kennzeichen kann auch als griines Kennzeichen bei Vorliegen der entsprechenden

Voraussetzungen ausgegeben werden. (§ 9a FZV neu)

Betroffene Fahrzeugklassen:

Klassen M1 und N1, sowie Fahrzeuge der Klasse N2! soweit diese mit einer Fahrerlaubnis der Klasse

B gefahren werden diirfen
Klassen L3e, L4e, L5e und L7e

. KBA-Nr. 002, Januar Reines Batteriefahrzeug nach Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag ohne
0004 Elektro Reines Elektrofahrzeug 2012 §2 Nr. 2 EmoG weitere Nachweise
Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
Kombinierter Betrieb mit wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
0008 Hybr.Benzin/E ) VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
Benzin und Elektromotor . .
nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
Kombinierter Betrieb mit wenn CO2 héchstens 50g/km oder
0010 Hybr.Diesel/E X VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
Diesel und Elektromotor . .
nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
Kombinierter Betrieb mit wenn CO2 héchstens 50g/km oder
0012 Hybr.Wasserst./E Wasserstoff und VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
Elektromotor nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
Bivalenter Betrieb mit wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
0014 Wasserst./Benzin/E Wasserstoff oder Benzin VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
kombiniert mit Elektromotor nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
Brennstoffzelle mit 5 Brennstoffzellenfahrzeu Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag ohne
Lo B i Primarenergie Wasserstoff W 2AT0S Setite 1 nach § 2 Nr. 4 EmoG ¢ weitere gNachweise ¢
0016 BZ/Benzin Br.enTstoffze'IIe mit ' VKBI.2005 Seite 197 Brennstoffzellenfahrzeug Zut'eilung E—Kenr?zeichen auf Antrag ohne
Primarenergie Benzin nach § 2 Nr. 4 EmoG weitere Nachweise
Brennstoffzelle mit . Brennstoffzellenfahrzeug Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag ohne
oty il Primarenergie Methanol ViRl Sk de nach § 2 Nr. 4 EmoG weitere Nachweise
Brennstoffzelle mit 5 Brennstoffzellenfahrzeug Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag ohne
ok B Primdrenergie Ethanol VRS nach § 2 Nr. 4 EmoG weitere Nachweise
Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
Kombinierter Betrieb mit wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
0019 Hybr.Vielstoff/E X VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
Vielstoff- und Elektromotor . .
nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
0022 Hybr.Erdgas/E Kombinierter Betrieb mit VkBI.2005 Seite 197 Zuordnung nicht eindeutig Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,

! Es handelt sich um elektrisch betriebene Kleintransporter bis zu 4.250 kg zuldssiger Gesamtmasse, die im
Bereich Gutertransport eingesetzt werden. Fahrzeugkombinationen sind nicht zulassig.




Erdgas und Elektromotor

wenn CO2 héchstens 50g/km oder
Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.

Kombinierter Betrieb mit

KBA-Nr. 002, Januar

Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
wenn CO2 héchstens 50g/km oder

0024 Hybr.FlUssiggas/E Flussiggas (LPG) und 2012 Zuordnung nicht eindeutig Reichweite 30 (spater 40) Kilometer und
Elektromotor nachgewiesen wird, dass das Fahrzeug
ein ,,Plug-in-Hybrid“ ist.
:)\(/tt:::a;r:]tfli;edbbr:rl;;:en2|n Lnd KBA-Nr. 002, Januar Von auBen aufladbares Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
0025 Hybr.B/E ext.aufl. elektrischen Speicher (Plug- 2012 . ! Hybridelektrofahrzeug nach wenn CO2 héchstens 50g/km oder
X X P E § 2 Nr. 3 EmoG Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
in-Hybrid)
Hybridantrieb mit Diesel und Von auBen aufladbares Zuteilung E-Kennzeichen auf Antra
extern aufladbarem KBA-Nr. 002, Januar Hybridelektrofahrzeug nach § g . &
0026 Hybr.D/E ext.aufl. elektrischen Speicher (Plug- 2012 3 wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
. X P & Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
in-Hybrid) Nr. 3 EmoG
Hybridantrieb mit FlUssiggas Von auBen aufladbares . .
(LPG) und extern KBA-Nr. 002, Januar Hybridelektrofahrzeug nach & Zuteilung E Ifennzelchen auf Antrag,
0027 Hybr.LPG/E ext.aufl. fladbarem elektrischen 2012 5 wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
au _a are ef-: s .e Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
Speicher (Plug-in-Hybrid) Nr. 3 EmoG
Hybridantrieb mit Von auBen aufladbares . .
X Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
0028 Hybr.W/E ext.aufl. ﬁ?:;t:ztrit;uggl(ettitsecrf?en Eg/;Nr B0z, Jemien gybrldelektrofahrzeug TS wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
St et o] Nr. 3 EmoG Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
Hybridantrieb mit Vielstoff Von auBen aufladbares Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag
0029 Hybr.V/E ext.aufl. :Ir:iter)i(:;:z:gﬂ:s:ﬁrre(rlu ) ;ggNr (02, S ?ybndelektmfahrzeug TEE S wenn CO2 héchstens 50g/km oder
. X P & Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
in-Hybrid) Nr. 3 EmoG
Hybridantrieb mit Erdgas Von auBen aufladbares . .
X Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
0030 Hybr.NG/E ext.aufl. fe':li)t::cdhz)r(\tggéiac:::c(islizm Eg/;Nr B0z, Jemien gybrldelektrofahrzeug TS wenn CO2 hdchstens 50g/km oder
in-Hybrid) Nr. 3 EmoG Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
Hybridantrieb mit bivalentem Von auRen aufladbares
Betrieb mit Wasserstoff oder KBA-Nr. 002, Januar e e e 8 Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
0031 Hybr.Wod.B/Eext.aufl | Benzin und extern 2012 . ! Zy g wenn CO2 héchstens 50g/km oder
aufladbarem elektrischen Reichweite 30 (spater 40) Kilometer
. . . Nr. 3 EmoG
Speicher (Plug-in-Hybrid)
Hybridantrieb mit
Von auBen aufladbares
Wasserstoff/Erdgas und . Zuteilung E-Kennzeichen auf Antrag,
0033 :th;'uvz/NG/E extern aufladbarem KBA-Nr. 006, Dez. 2013 ?ybndelektmfahrzeug TEE S wenn CO2 héchstens 50g/km oder

elektrische Speicher (Plug-in-
Hybrid)

Nr. 3 EmoG

Reichweite 30 (spater 40) Kilometer

Ausschnitt aus der EG-Ubereinstimmungsbescheinigung eines Fahrzeugs mit der eingetragenen
Antriebsart 0010 Hybr.Diesel/E:

23.1. Hybrid<{Elekiro-JF ahrzeug:

48,1, Rauch

Warl dirs

05100 m'

24. Arzahl und Ancrdnung der Zylinder: 4in Retha (AQ)
25. Hubraumn: 2143 om’ 49. CO:; i r
26. Kraftstaff. Hybr.Diesel/E {0070) 1., abe auBer reinen E
1, Fat it
26.1. Fahrzeug mit Menia buel (A0) COp-Emissianen Benzin / Diesal Gas sonstige
27. Mennleishing: 15000 KW bei 4200 min’ erorts 108 "
‘oder maximale Nenndaserieistung(Elexirometary 2000 kW nera - om * okm
Auiterons: 100 ghkm - ghkm - gkm
Héchslgeschwindigheil Homblniert: 108 ghm - gkm - okm
20, Hochetgesehwindighe! 242 kmh Gewlchiel, kombinien: - gfm - gkm - gkm
Aehsan und Radsuthéngung Krafstoltverteauch: Banzin f Diesal Gas sonsbige
y Innerarts: 41 ¥100km - Y 100km - H100km
30, Spurweits: 1 1600 mm 2 1593 mm 3 - mm
35, Rafan-/Radkombination: Aulerons 41 F100m < A 100km - 1100km
Achse 1 245040 R 57V XL, 8.5.x18H2 ET48 Kombiniert: 41 w100km 00K - 1N00km
Achse 2: 24540 R18 97Y XL B.50x18HZ ET48 Gewichtet, kambinlert: = V00km w00k - 1M100km
Achse 3 ) 2. Reine Elekirofanrzeuge und extern aufladbare Hybridelekirofahrzeuge
Stromverbrauch gewichiel, kombiniert Whikm
Bramsaniape Elektrische Reichwelte km

36 Anhanger-Bremsanschilisss:

Aufbau
38. Code des Aufbaus:

mechanisch (A0}

Sote?

Werschiedanes

£1. Bei Fah

it mung

Bezaichnung gemaf Anhiang 1| Nummer 5

[Ah) |

Seilaa

Unter Ziffer 49, Nummer 2 sind keine Eintragungen vorhanden. Da nicht nachgewiesen werden kann,

dass ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit externer Auflagemoglichkeit vorliegt, kann kein E-Kennzeichen

zugeteilt werden.




Ausschnitt aus der EG-Ubereinstimmungsbescheinigung eines Fahrzeugs mit der eingetragenen
Antriebsart 0025 Hybr.B/E ext.aufl:

28, Abgasverhalten “
Wumeer des Basisrechtsakts und des letzten gdltigen Anderungsrechtsakts: EG T15/2e@7 EG 566/2011F
1.1 Profverranren: NA
o NA  g/km HE NA  g/km NOx NA  g/km G U B E RI
HC+NOx NA gfkm Partikel NA  gikm Rauchgastrobung NA m-1 = E =
1.2 Profverfahren: TYPE | (ELR) =
] 118.49 mg/km THC 25.40 mg/km NMHC 22.78 mg/km 8
NOx 9.99  mg/km THC+N0x NA  mg/km
Partikelmasse NA ne/km Partikelzanl nA 10E11/km
2. Profverfahren: NA
ca L L NOx NA  g/kiWh NMHC NA  g/kWh
THC NA  grkwn CH4 NA  grkWh Partikel NA  gikwWh
2B.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoceffizienten): MA tm-1)
43, COl-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten auler reinen Elektrofahrzeugen
C02-Emissionen Kraftstoffverbrauch
- lonerorts NA g£/km NA  L/7108eKM
- AuBerorts NA g/ km NA  L/188KN
- Kombiniert WA B/ km NA  L/199KM e
- Gawichtet, kombiniert 49 g/km 2.1 L/100KM '5‘
1, Reine Elextrofahrieuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge EL'
Stromverbrauch 52 Wh/km g
Elektrische Relchwelte 15 ka

Unter Ziffer 49, Nummer 1 ist der kombinierte CO*-Wert zu finden. Unter Nummer 2 finden sich die
Angaben zur Reichweite mit elektrischer Energie.

Die Angabe ist aus dem CoC unter Nummer 46.2 “CO2 Emission” (jetzt: 49) oder aus der
Datenbestéatigung oder dem EBE-Gutachten, und zwar der kombinierte Wert, zu libernehmen. Bei
Fahrzeugen mit bivalenter Kraftstoffart bzw. Energiequelle (z. B. Benzin und Erd- bzw. FlUssiggas) ist
der kleinste kombinierte Wert zu (ibernehmen. Wenn nicht vorhanden, ist ein Strich ( - ) einzutragen
(Leitfaden zur Ausfillung der Zulassungsbescheinigung Teil | und Teil Il, Stand: 31.05.2007)

Bei Plug-in-Hybridelektrofahrzeugen darf der CO*-Wert hochstens 50g/km betragen oder die
elektrische Reichweite muss mindestens 30 Kilometer (bei Erstzulassung des Fahrzeugs ab 2018: 40
Kilometer) betragen. Die Voraussetzungen kénnen wahlweise vorliegen. Fahrzeuge, die vor Ablauf
des 31.12.2017 erstmals zugelassen wurden und die eine elektrische Reichweite von 30 km erfiillen,
dirfen die Bevorrechtigungen auch nach diesem Stichtag mit E-Kennzeichen in Anspruch nehmen
(Bestandschutz).

Die Ermittlung des Zeitpunktes ist noch nicht abschlieRend geregelt. Es spricht aber viel dafiir, sich
am Datum der Ausstellung der EG-Ubereinstimmungsbescheinigung zu orientieren.

Fahrzeuge aus anderen Staaten kdnnen die Zuteilung einer Plakette beantragen. Der Antragsteller
hat die Voraussetzungen nachzuweisen:

1. Zulassungsbescheinigung Teil |
2. Ubereinstimmungsbescheinigung oder
3. sonstige zum Nachweis geeignete Unterlage

(§ 9a Abs. 4 FZV)

Plakette nach Anlage 3a zur FZV




Die Plakette ist gut sichtbar am Heck des Fahrzeugs anzubringen.

Im Ausland erteilte Kennzeichen fiir elektrisch betriebene Fahrzeuge oder fir elektrisch betriebene
Fahrzeuge erteilte Plaketten stehen inlandischen Kennzeichen oder Plaketten fir elektrisch
betriebene Fahrzeuge gleich.

(§ 9a Abs. 5 FZV)



