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PLANUNG BESTAND

Baum

Gehölze

Rasen

Oberflächenbefestigung

Fallschutzsand 0,2/2,

gewaschen, ohne Muschelanteil

Betonpflaster  10 x 20 cm

befahrbar/ nicht befahrbar

Betonpflaster  10 x 20 cm

Asphalt

Ausstattungen, Einbauten

Boulder-Felsen Beton,

H bis 3 m, natur

Blockstufen Beton 55 x 12 x 200 cm

Liegepodest kreisrund, Dm 1,50/ 2,00/

2,50 m, Stahlgestell feuerverzinkt mit

HPL-Auflage rot

Abfallbehälter mit Abdeckung, V 65 l,

Stahlgestell feuerverzinkt, Aluminiumbehälter

Lehnenbank, L 2 m,

Betonsockel mit lasierter Holzauflage

Fahrradgeländer mit Knieholm, H/L 90/100 cm,

Stahlrundrohr feuerverzinkt

Poller herausnehmbar, H 90 cm, Abstand

1,50 m, Stahlrohr, pulverbeschichtet,

anthrazit

Sonstiges

Grenze Bearbeitungsgebiet

Vermessungsgrundlage

(nachrichtliche Übernahme)

Böschung

Regenentwässerung

verknüpfende Kletterelemente

für Boulderanlage

(Seile, Netz, Hangelstrecke) rot

Rasen

Jugendtreff, L/B ca 3,30 m, H 2,70 m,

Stahlpfosten feuerverzinkt, Holztisch

und -sitzbalken, HPL-Überdachung rot

Sperrbügel mit Knieholm,

H/L  90/100 cm, Stahlrund-

rohr feuerverzinkt (versetzt)

Hinweisschild Skateanlage,

H/L  90/100 cm Stahlrund-

rohr feuerverzinkt,

Aluminiumtafel (versetzt)

Hinweisschild Boulderanlage,

Stahlrundrohr feuerverzinkt,

Aluminiumtafel 62 x 38 cm

Picknick-Sitzgruppe kreisrund, Dm 1,50 m,

Stahlgestell feuerverzinkt mit HPL-Auflage

rot

Fallschutzsand

Böschung

(nachrichtliche Übernahme)

Abfallbehälter mit

Abdeckung, V 65 l,

Stahlgestell feuerverzinkt,

Aluminiumbehälter (versetzt)

Blockstufe Beton

Boulder-Felsen Fundamentfuss Beton,

verdeckt

Boulder-Felsen Sauberkeitsschicht,

Magerbeton, verdeckt

Betonrasenbord 5 x 20 cm

Betontiefbord 10 x 30 cm

Betonrasenbord 5 x 20 cm

Regenwasser-Straßenablauf

Regenwasser-Kontroll-

schacht (nachrichtliche

Übernahme)

Regenwasser-Kontrollschacht

Regenwasser-Rinne aus Muldensteinen,

Beton, B 31 cm

Schnitt (siehe Pläne A2, A5, A6)
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