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Beschreibung des Vorhabens: 

Die Hansestadt Rostock beabsichtigt den Neubau eines Parkplatzes an der Kreuzung Zio-

lkowskistraße / Kurt-Tucholsky-Straße in 18059 Rostock/Südstadt. Der Bereich ist schon seit 

vielen Jahren unbebaut und wurde bisher als Grünfläche genutzt. Auf den Nord-, Süd- und West-

seiten grenzen Gehwege an die Fläche an, auf der Ostseite befindet sich ein 10 m breiter Grün-

streifen und die dahinterliegende Wohnbebauung. 

Es werden 38 Stellflächen in einer Tiefe von 5,0 m entstehen. 36 Stück erhalten eine Breite von 

2,50 m und 2 Stück eine Breite von 3,50 m, die eine Nutzung mobilitätseingeschränkter Perso-

nen gewährleisten.  

Die Zufahrt erfolgt über die Ziolkowskistraße. Für die Beleuchtung des Parkplatzes werden 5 m 

hohe Mastleuchten errichtet. Es werden 6 neue Bäume gepflanzt. Die Stadtwerke Rostock AG 

planen die Errichtung von 3 E-Ladesäulen. 

 

Befestigungen: 

Die Herstellung der Fahrgasse erfolgt in Asphaltbeton  

Für die Stellflächen findet versickerungsfähiges Betonpflaster, das mit einem Brechsand-Splitt-

Gemisch verfugt wird, Anwendung. 

Die Ausbildung der Zuwegung und Zwickelflächen wird in gebundene Bauweise ausgeführt. 

Vorgesehen ist Granitkleinpflaster und eine Verfugung mit Pflasterfugenmörtel (zementgebun-

den/wasserundurchlässig). 

Der Gehweg im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz wird mit verstärkter Unterkonstruktion 

überfahrbar ausgebildet. 

Entwässerung: 

Die Entwässerung des Parkplatzes wird über Ableitung des Regenwassers über das Quergefälle 

von 2,5 % in die seitlichen Sickermulden realisiert (Stellflächen 7-13, 14-38 und Fahrgasse Ach-

se 2). Weiterhin werden alle Stellflächen mit versickerungsfähigem Pflaster mit 3 cm breiten 

Fugen befestigt, so dass das Niederschlagswasser größtenteils bereits in den Pflasterflächen 

versickert. Die Stellflächen 1-6 entwässern über die Fläche, eine Sickermulde ist nicht notwen-

dig. 

Beleuchtung: 

Es werden 7 Stück Leuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 5 m eingesetzt.  

E-Ladesäulen 

Die Stadtwerke Rostock planen an den Stellplätzen 1-6 drei E-Ladesäulen zu errichten. Dazu 

wird bereits im Zuge dieser Maßnahme ein Leerrohr DN 110 vorverlegt. 

Poller 

Es werden 4 neue Poller im Bereich der fußläufigen Zuwegungen zum Schutz gegen Befahren 

eingebaut. Drei Poller im südlichen, 1 Poller im nördlichen Zugangsbereich. 

Landschaftsbau 

Der vorh. Baumbestand ist zu erhalten und zu schützen. Dazu sind die Bäume gemäß DIN 18920 

mittels Einzäunung und Stammschutz (Bohlenummantelung) vor mechanischen Beschädigung 

durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstigen Bauvorgängen zu schützen. 
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Es werden 6 Stück Hochstämme der Chinesische Wild-Birne (Pyrus calleryana 'Chanticleer') 

gepflanzt. Die Chinesische Wildbirne hält große Hitze, Sonne und auch lang anhaltende Tro-

ckenheit aus. Von April bis Mai ist sie reich mit kleinen weißen Doldenblüten geschmückt und 

stellt für viele Insekten ein reichhaltiges Nahrungsangebot dar. Im Herbst färbt die Wildbirne 

ihre Blätter in glühendes Rot und leuchtendes Orange. Nach dem Frost sind die etwa 1 cm gro-

ßen eher unscheinbaren Früchte reif und werden gerne von Vögeln gefressen.  

Ausführungszeit: 

Das Vorhaben wird noch im Herbst dieses Jahres ausgeschrieben, so dass mit den Arbeiten spä-

testens im Frühjahr 2022 begonnen werden kann. Die Gesamtbauzeit wird auf maximal 4 Mona-

te geschätzt. Da die Arbeiten im Seitenbereich stattfinden wird es nur zu geringfügigen Behinde-

rungen kommen.  
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Baum neu
(Pyrus calleryana 'Chanticleer')

Tiefbord, Beton 10x25
auf 20 cm Unterbeton C 16/20

Oberbau Stellflächen, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1, RStO 12
  8 cm Betonpflaster, 20 x 20, versickerungsfähig,

Verfugung mit Splitt-Brechsand-Gemisch 1/3, 
ZTV Pflaster-StB 20 und MVV

  4 cm Pflasterbett, Splitt-Brechsand-Gemisch 2/5,      
ZTV Pflaster-StB 20

20 cm Schottertragschicht, Schotter-Sand-Gemisch 0/45,
EV2 ≥ 150 MPa, kf ≥ 1x10-5, ZTV SoB-StB 20

33 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes 
Material C90/3, EV2 ≥ 120 MPa, ZTV SoB-StB 20

65 cm Gesamtdicke, EV2 ≥ 45 MPa auf Planum, ZTV E-StB 09
20-40 cm Baugrundverbesserung aus Frostschutzmaterial 0/32

Oberbau Fahrgasse, Bk1,0; Tafel 1, Zeile 3, RStO 12
  4 cm Asphaltbeton, AC 8 DN, B 50/70, ZTV Asphalt-StB 07/13
10 cm Asphalttragschicht, AC 22 TN, B 70/100, ZTV Asphalt-StB 07/13
15 cm Schottertragschicht, Schotter-Sand -Gemisch 0/45,

EV2 ≥ 150 MPa, ZTV SoB-StB 20
36 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material C90/3,

EV2 ≥ 120 MPa, ZTV SoB-StB 20

65 cm Gesamtdicke, EV2 ≥ 45 MPa auf Planum
20-40 cm Baugrundverbesserung aus Frostschutzmaterial 0/32

Mulde und Bankett aus
10 cm Mutterboden mit
Rasenansaat
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Geotextil GRK 4

Rigolenfüllkörper aus Kies 8/32
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Neubau eines Parkplatzes
Rostock - Südstadt, Ziolkowskistraße

Querschnitt A - A
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Siteco Streetlight 11
mini LED

Beleuchtung neu
Betonstabilisierung für
Beleuchtungsmasten
Betonschüttung ca. 20 cm

Gemeinde Rostock,
Hanse- und Universitätsstadt

Flurbezirk III
Flur 1
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Mulde

Tiefbord, Beton 10x25
auf 20 cm Unterbeton C 25/30 Mulde und Bankett aus

10 cm Mutterboden mit
Rasenansaat
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Beleuchtungskabel

Oberbau Stellflächen, Bk 1,0, Tafel 3, Zeile 1, RStO 12
  8 cm Betonpflaster, 20 x 20, versickerungsfähig, 

Verfugung mit Splitt-Brechsand-Gemisch 1/3, 
ZTV Pflaster-StB 20 und MVV

  4 cm Pflasterbett, Splitt-Brechsand-Gemisch 2/5,      
ZTV Pflaster-StB 20

20 cm Schottertragschicht, Schotter-Sand-Gemisch 0/45,
EV2 ≥ 150 MPa, kf ≥ 1x10-5, ZTV SoB-StB 20

33 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes 
Material C90/3, EV2 ≥ 120 MPa, ZTV SoB-StB 20

65 cm Gesamtdicke, EV2 ≥ 45 MPa auf Planum, ZTV E-StB 09
20-40 cm Baugrundverbesserung aus Frostschutzmaterial 0/32

Oberbau Fahrgasse, Bk1,0; Tafel 1, Zeile 3, RStO 12
  4 cm Asphaltbeton, AC 8 DN, B 50/70, ZTV Asphalt-StB 07/13
10 cm Asphalttragschicht, AC 22 TN, B 70/100, ZTV Asphalt-StB 07/13
15 cm Schottertragschicht, Schotter-Sand -Gemisch 0/45,

EV2 ≥ 150 MPa, ZTV SoB-StB 20
36 cm Frostschutzschicht 0/32, überwiegend gebrochenes Material C90/3,

EV2 ≥ 120 MPa, ZTV SoB-StB 20

65 cm Gesamtdicke, EV2 ≥ 45 MPa auf Planum
20-40 cm Baugrundverbesserung aus Frostschutzmaterial 0/32

20 cm Sand (kf > 1x10-4m/s)

Geotextil GRK 4

Rigolenfüllkörper aus Kies 8/32
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Neubau eines Parkplatzes
Rostock - Südstadt, Ziolkowskistraße

Querschnitt B - B
Parkfläche 2

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

G
:\

V
O

R
H

A
B
EN

\3
60

10
\P

LA
N

\L
P 

1 
bi

s 
5-

Pl
an

un
g\

A
C
A
D

\A
P\

R
PR

 B
-B

 P
P 

Z
io

lk
ow

sk
is

tr
.d

w
g,

 B
la

tt
 2


