
 Rostock, 19.Januar 2023 
   
 
 
Lückenschluss des Geh- und Radweges zwischen Anschlussstelle Güterverkehrszentrum 
und Nienhagen 
 
Das Tiefbauamt der  Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant den Neubau eines etwa 600 
m langen straßenbegleitenden Geh- und Radweges zwischen dem Güterverkehrszentrum und 
dem Ortsteil Nienhagen entlang der Hinrichshäger Straße. In diesem Abschnitt besteht 
derzeit kein separater Weg, sodass Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn benutzen müssen.  

  
 
Der neue Geh- und Radweg wird mit einer Breite von 3,00 m zuzüglich eines 
Sicherheitsstreifens von 0,75 m zur Fahrbahn mit Asphaltoberfläche hergestellt. Jeweils im 
Norden und Süden erfolgt ein Anschluss an vorhandene Geh- und Radwege. Der derzeit 
vorhandene Graben wird überbaut. Um die Entwässerung der Verkehrsanlagen 
sicherzustellen erfolgt die Herstellung von Entwässerungsleitungen und mehreren 
Schachtbauwerken sowie der Anschluss an eine Vorflut. 



 Rostock, 19.Januar 2023 
   
 
Im Baubereich kreuzt die Hinrichshäger Straße einen Bahnübergang. Die vorhandene 
Sicherungstechnik wird mit dem Bau des Geh- und Radweges ebenfalls erneuert und an die 
neue Verkehrsanlagen angepasst. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung für dieses 
Los erfolgt gesondert. 

Auf der gesamten Länge wird für den Geh- und Radweg die Beleuchtung angepasst und mit 
LED-Leuchten erneuert. Vorhandene Stahlmasten werden abgebaut und erstetzt. Mit dem 
Einbau der neuen Stromleitungen wird ebenfalls ein Leerrohr für den Breitbandausbau 
mitverlegt. 

Um eine sichere Querung für Radfahrer in die Straße „Am Heidenhold“ zu ermöglichen 
erfolgen Anpassungen an der vorhandenen Ampelanlage. Die Markierung im 
Kreuzungsbereich wird durch Radfahrerfurten ergänzt. 

Für das Bauvorhaben liegen die Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen vor. Es erfolgte 
eine Ausschreibung der Bauleistung im 4. Quartal 2022. Der Baubeginn ist für April 2023 
avisiert. Derzeit wird von einer Bauzeit von 9 Monaten ausgegangen. Vorbereitende 
Maßnahmen zur Baufeldfreimachung sind bereits erfolgt. 
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Lageplan Bautechnik

neue Beleuchtungsmaste
errichten (ca. 17 Stk)

gepl. Baumfällungen Gesamt: 13 Stk.

Grabenverfüllung
Rückschnitt vorh. Fahrbahn

Leitpfosten

Planung
Bestand
Neubau

Einschnittsböschung
Bankett
Betonborde

Dammböschung

Gradientenhochpunkt/ Gradiententiefpunkt
Fahrbahnquerneigung

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Station
Ausrundungshalbmesser
Längsneigung in %
Abstand zum nächsten Neigungsbrechtpunkt

Zeichenerklärung

Sonstiges

Verwaltung
Flurstücksgrenzen

Entwässerung

Schacht Regenwasserleitung
Straßenablauf 

LED-Mastleuchte
Beschilderung

Sicherheitsstreifen

Geländer

Zaun

Bauzeitl. Maßnahmen - Baugrube

Gleisausplattung 

Geh- und Radweg

Aufmerksamkeitsfeld gem. DIN 32984:2011-10
Richtungsfeld gem DIN 32987:2011-10

Versorgungseinrichtungen
geplant

Leerrohr DN125 - Digitaler Netzausbau

Signalgeber (LSA)

neue Beleuchtungsmaste
errichten (ca. 17 Stk)

Erweiterung
Lichtsignalanlagen für
nordöstliche Anbindung
Radverkehr an Geh- und
Radweg (siehe Anlage 21)

Aufbau Geh- und Radweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 

  3 cm Asphaltbeton AC8 DL
  8 cm Asphalttragschicht AC22 TN
25 cm Schottertragschicht 0/45
36 cm Gesamtaufbau

Aufbau Sicherheitsstreifen
gem. DIN 32984, Breite=55 cm

  8 cm Pflasterstein aus Beton Residenz/ Gutshof
(Fa. Berding Beton o. glw.) 70/140/80 mm

  4 cm Pflasterbettung Brechsand/ Splittgemisch 0/5
18 cm Schottertragschicht 0/45
30 cm Gesamtaufbau

Bordsteine/ Randbefestigungen
HB - Hochbord 15x30cm Ansicht= 12cm LG= 558.4m

  ACO KerbDrain 308 o. glw.
RB - Rundbord 15x22cm Ansicht= 3cm LG=   26.0m
Abs. - Absenker HB 15x20cm LG=   11.0m
RK - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 0cm LG= 579.5m
RK3 - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 3cm LG= 581.2m

  Absenkung RK   5x25cm LG=     2.0m
SS - Sicherheitsstreifen*   7x8  cm LG= 581.3m
*LG= Länge Gesamt

Bodenaustausch
grobkörnige Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI, SE

- 25 cm unter Schottertragschicht;
      Breite i.M. 4,10 m

- in Graben- und Leitungszone bis zu 2,30 m
unter FBOK

Schächte der Lichtsignalanlagen
Höhenmäßige Anpassung der Kabelschächte mit
Zwischenrahmen (4Stk.) der Lichtsignalanlagen
(LSA)

Grabenverfüllung
außerhalb des neuen
Radweges
Länge= ca. 17,00 m
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Lageplan Bautechnik

Anschluss an vorh.
Regenentwässerung des
WWAV und Einleitung ins
Regenrückhaltebecken mit
Drosselabfluss Qd= 10l/s

Grabenverfüllung
außerhalb des neuen
Radweges
Länge= ca. 23,00 m

Anbindung der Straßen-
abläufe an Regen-
wasserstaukanal DN400
mit Anschlussleitungen
DN150

Anbindung der Straßen-
abläufe an Regen-
wasserstaukanal DN400
mit Anschlussleitungen
DN150

Grabenverfüllung
außerhalb des neuen
Radweges
Länge= ca. 30,00 m

gepl. Baumfällungen Gesamt: 13 Stk.

Grabenverfüllung
Rückschnitt vorh. Fahrbahn

Leitpfosten

Planung
Bestand
Neubau

Einschnittsböschung
Bankett
Betonborde

Dammböschung

Gradientenhochpunkt/ Gradiententiefpunkt
Fahrbahnquerneigung

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Station
Ausrundungshalbmesser
Längsneigung in %
Abstand zum nächsten Neigungsbrechtpunkt

Zeichenerklärung

Sonstiges

Verwaltung
Flurstücksgrenzen

Entwässerung

Schacht Regenwasserleitung
Straßenablauf 

LED-Mastleuchte
Beschilderung

Sicherheitsstreifen

Geländer

Zaun

Bauzeitl. Maßnahmen - Baugrube

Gleisausplattung 

Geh- und Radweg

Aufmerksamkeitsfeld gem. DIN 32984:2011-10
Richtungsfeld gem DIN 32987:2011-10

Versorgungseinrichtungen
geplant

Leerrohr DN125 - Digitaler Netzausbau

Signalgeber (LSA)

Rückbau Leitpfosten
bahnrechts der vorh.
Fahrbahn
(Gesamt ca. 9 Stk.)

Beleuchtungsmaste
errichten (ca. 17 Stk)

Rückbau von 7
Beleuchtungsmasten

Beleuchtungsmaste
errichten (ca. 17 Stk)

Bodenaustausch
grobkörnige Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI, SE

- 25 cm unter Schottertragschicht;
      Breite i.M. 4,10 m

- in Graben- und Leitungszone bis zu 2,30 m
unter FBOK

Aufbau Geh- und Radweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 

  3 cm Asphaltbeton AC8 DL
  8 cm Asphalttragschicht AC22 TN
25 cm Schottertragschicht 0/45
36 cm Gesamtaufbau

Aufbau Sicherheitsstreifen
gem. DIN 32984, Breite=55 cm

  8 cm Pflasterstein aus Beton Residenz/ Gutshof
(Fa. Berding Beton o. glw.) 70/140/80 mm

  4 cm Pflasterbettung Brechsand/ Splittgemisch 0/5
18 cm Schottertragschicht 0/45
30 cm Gesamtaufbau

Bordsteine/ Randbefestigungen
HB - Hochbord 15x30cm Ansicht= 12cm LG= 558.4m

  ACO KerbDrain 308 o. glw.
RB - Rundbord 15x22cm Ansicht= 3cm LG=   26.0m
Abs. - Absenker HB 15x20cm LG=   11.0m
RK - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 0cm LG= 579.5m
RK3 - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 3cm LG= 581.2m

  Absenkung RK   5x25cm LG=     2.0m
SS - Sicherheitsstreifen*   7x8  cm LG= 581.3m
*LG= Länge Gesamt
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Richtzeichnung Fundamente

Anbindung der Straßen-
abläufe an Regen-
wasserstaukanal DN400
mit Anschlussleitungen
DN150

Anschluss an vorh.
Regenentwässerung des
WWAV mit Drosselabfluss
Qd= 10l/s

Grabenverfüllung
außerhalb des neuen
Radweges
Länge= ca. 39,00 m

Herstellung
Straßenquerung DN125 in
offener Bauweise mit
halbseitiger Sperrung der
L22

Anpassung des
Einmündungsbereichs mit
Erweiterung Gehweg
Max-Garthe-Straße

Erneuerung bzw.
Erweiterung der
Lichsignalanlagen des BÜ
in gesonderter Planung

Anpassung des künstlich
angelegten Dammes als
Lärmschutzanlage

gepl. Baumfällungen Gesamt: 13 Stk.

Grabenverfüllung
Rückschnitt vorh. Fahrbahn

Leitpfosten

Planung
Bestand
Neubau

Einschnittsböschung
Bankett
Betonborde

Dammböschung

Gradientenhochpunkt/ Gradiententiefpunkt
Fahrbahnquerneigung

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Station
Ausrundungshalbmesser
Längsneigung in %
Abstand zum nächsten Neigungsbrechtpunkt

Zeichenerklärung

Sonstiges

Verwaltung
Flurstücksgrenzen

Entwässerung

Schacht Regenwasserleitung
Straßenablauf 

LED-Mastleuchte
Beschilderung

Sicherheitsstreifen

Geländer

Zaun

Bauzeitl. Maßnahmen - Baugrube

Gleisausplattung 

Geh- und Radweg

Aufmerksamkeitsfeld gem. DIN 32984:2011-10
Richtungsfeld gem DIN 32987:2011-10

Versorgungseinrichtungen
geplant

Leerrohr DN125 - Digitaler Netzausbau

Signalgeber (LSA)

vorh. Grabenverrohrung
ausbauen
Länge= ca. 37,00 m

Anschluss an vorh.
Regenentwässerung des
WWAV mit Drosselabfluss
Qd= 10l/s

Rückbau Leitpfosten
bahnrechts der vorh.
Fahrbahn
(Gesamt ca. 9 Stk.)

Beleuchtungsmaste
errichten (ca. 17 Stk)

Beleuchtungsmast vor
Max-Garthe-Straße in
Sicherheitsstreifen
versetzen

Bodenaustausch
grobkörnige Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI, SE

- 25 cm unter Schottertragschicht;
      Breite i.M. 4,10 m

- in Graben- und Leitungszone bis zu 2,30 m
unter FBOK

Aufbau Geh- und Radweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 

  3 cm Asphaltbeton AC8 DL
  8 cm Asphalttragschicht AC22 TN
25 cm Schottertragschicht 0/45
36 cm Gesamtaufbau

Aufbau Sicherheitsstreifen
gem. DIN 32984, Breite=55 cm

  8 cm Pflasterstein aus Beton Residenz/ Gutshof
(Fa. Berding Beton o. glw.) 70/140/80 mm

  4 cm Pflasterbettung Brechsand/ Splittgemisch 0/5
18 cm Schottertragschicht 0/45
30 cm Gesamtaufbau

Bordsteine/ Randbefestigungen
HB - Hochbord 15x30cm Ansicht= 12cm LG= 558.4m

  ACO KerbDrain 308 o. glw.
RB - Rundbord 15x22cm Ansicht= 3cm LG=   26.0m
Abs. - Absenker HB 15x20cm LG=   11.0m
RK - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 0cm LG= 579.5m
RK3 - Rasenkantenstein   5x25cm Ansicht= 3cm LG= 581.2m

  Absenkung RK   5x25cm LG=     2.0m
SS - Sicherheitsstreifen*   7x8  cm LG= 581.3m
*LG= Länge Gesamt
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2.7% 2.5% 6.0%

Aufbau Sicherheitsstreifen gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

 8 cm Pflasterstein aus Beton Residenz Gutshof (Fa. Berding Beton) 70/ 140/ 80 mm
 4 cm Pflasterbettung aus Brechsand/ Splittgemisch 0/5
18 cm Schottertragschicht 0/45, EV2> 100 MPa, gem. ZTV SoB-StB 04/07
30 cm Gesamtdicke des frostfreien Oberbaues

Aufbau Geh- und Radweg gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

 3 cm Asphaltbeton AC8 DL, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
 8 cm Asphalttragschicht AC22 TN, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13
25 cm Schottertragschicht 0/45, EV2> 100 MPa, gem. ZTV SoB-StB 04/07
36 cm Gesamtdicke des frostfreien Oberbaues

Anschluss an
Bestand
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Bodenaustausch d= 25 cm
Breite i.M. 4,10 m, grobkörnige Bodenarten GE,GI,GE,SW,SI,SE

Bodenaustausch in Graben- und Leitungszone bis zu 2,30 m unter FB-OK
grobkörnige Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI, SE

Be
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oc
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or

d 
15

x3
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cm

BS2/18
12cm

1,00

Versatz Asphaltdecke
vorh. Fahrbahnrand

0,50

Rückschnitt vorh. Fahrbahn
zur Herstellung des neuen

Geh- und Radweges

Versatz
ATS/ STS/ FSS

zum vorh. Fahrbahnrand

Sicherheitsstreifen
gem. DIN 32964 Pflasterstein aus Beton Residenz/

Gutshof (Fa. Berding Beton o.glw.) 70/140/80 mm

Aufbau Fahrbahn gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bauklasse Bk 3,2

 4 cm Asphaltdeckschicht   AC 8 DS, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
 6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
10 cm Asphalttragschicht    AC 32 TS gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13
15 cm Schottertragschicht 0/45, EV2> 150 MPa, gem. ZTV SoB-StB 04/07
30 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2> 120 MPa, gem. ZTV SoB-StB 04/07
65 cm Gesamtdicke des frostfreien Oberbaues

0cm 3cm

LED-Mastleuchte, Masthöhe 6,00-10,00 m
Fabrikat Siteco, Streetlight 11 mini
Betonfundament C 20/25 Da 0,35 x 1,20 m

Betonborde gem. DIN EN 1340

- Betonhochbord 15x30 cm
ACO KerbDrain 305 o. glw.

- Absenker HB 15x20 cm
Absenkung auf 1,00 und 2,00 m Länge
-- neue Radfahrerfurten "Am Heidenholt"
-- Bahnübergang
-- Anbindung zur "Max-Garthe-Straße"

- Rasenkantenstein 5x25

- Rundbord 15x22 cm

Schotterrasen als Gemisch aus grober
Gesteinskörnung 2/45 und Oberboden
Mischungsverhältnis 85:15
Schichtdicke 20 cm, Dpr≥ 1,00;
Saatgut RSM 5.1

Entwässerungsleitung
(siehe SQ Entwässerung)

Lichtsignalanlagen Beleuchtungskabel

Fundamente der Betonborde

auf Betonfundament C 20/25, d= 20 cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d= 15 cm

gepl. Leerrohr
DN125

0,30

≥0
,6

0

Fugenausbildung
gem. ZTV Fug-StB 15

≥10
≥10

2.7% 2.5%

≥10
≥10

q*
(1)

(2) (2)(2)

Neubau straßenbegleitender Geh- und Radweg
GVZ - Nienhagen

Planungsteil 1: Geh- und Radweg
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1: 50

Straßenquerschnitt
Geh- und Radweg

Detail Randfugen
M 1:20

Ausführung Fugen:
- Anschlussfugen (1)

Herstellung mit Fugenmasse Typ N2
durch schneiden und gießen

- Randfugen (2)
Herstellung  mit Pflasterfugenmörtel

q* Querneigung Fahrbahn gem. Bestand
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Anschlussleitung DN/OD 160 PP mit Formstücken/ Winkel
unter Beachtung der Mindestabstände der querenden

Versorgungsleitungen am Schacht anbinden
Regenwasserstaukanal DN 400 PVC
Überdeckung min. 1,00 m u. FBOK
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Straßenablauf  Abdeckung aus Gusseisen 390 x 500 mm, D 400
Einlaufkasten aus Polymerbeton gem. DIN EN 1433

(Fa. ACO o. glw.)

Verbindung der Anschlussleitung zum
Schacht mittels Kernbohrung herstellen

Entwässerungsschacht
hier: Stahlbetonfertigteilschacht DN 1000*2.5%

Stahlbetonfertigteilschächte  DN 1000

Schächte: ES1-2, ES5-11, ES13-16, ES18 und ES20

bestehend aus:
BEGU-Schachtabdeckung Kl. B125, rund
Typ ACO Duropren o. glw.,  (ES 11 - Abdeckung Kl. D400)
Auflager/ Ausgleichsringen, Schachthals, Schachtring und
Schachtunterteil

Entwässerungsschächte DN 600 PP

Schächte: ES3 und ES19

bestehend aus:
BEGU-Schachtabdeckung Kl. B125 rund (LW 615 mm,
Bauhöhe 125 mm) Dichtring, Steigrohr gewellt DN 600,
Länge 1000 mm und Schachtboden DN/OD 600/400,  gerade

* Lamellenklärer gem. DWA M 153
ViaTub 18R 20  DN 2000 (Fa. Mall) o. glw.

Schächte: ES4, ES12 und ES17

bestehend aus:
Schachtabdeckung Klasse D400
Nennweite 600 mm
Schachthals, Auflager/ Ausgleichsringen

Sauberkeitsschicht d= 10 cm aus
Magerbeton C8/10

Rohrgraben/ Verbau
gem. DIN 4124

Bodenaustausch in Graben- und Leitungszone
bis zu 2,30 m unter FBOK
grobkörnige Bodenarten GW, GI, GE, SW, SI, SE

≥0,50

2,
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R
S*

 Ø 0,60

2,00
2,24

0,120,12

Lamellenelemente
aus Kunststoff

Schlammraum

OK Geh- und Radweg

Bettungen

- Kleinschächte DN 600
auf 10 cm Sauberkeitsschicht aus 
steinfreiem Sand

- Lamellenklärer
auf 15 cm Sauberkeitsschicht aus 
Magerbeton C8/10

- Rohre
auf 15 cm untere Bettungsschicht, 
Bettungstyp 1 gem. DWA-A DIN EN 1610

DN 150 PVC
0,50%

DN 150 PVC
0,50%

Baugruben Lamellenklärer

- Abmaße ≤4,59 x 4,59 m
- Baugrubentiefe von bis zu 3,80 m

unter vorh. Geländeoberkante
- Spundbohlen Typ Larsson 601 o. glw.
- Einbringen mit vorherigen

Lockerungsbohrungen
- Gurtung (HEB 300)

≥0,60

Zulauf
DN 200

Ablauf
DN 200

2,
19

5

Ø 0,60

Rohrsohle (RS) gemäß Höhenplan*

Neubau straßenbegleitender Geh- und Radweg
GVZ - Nienhagen

Planungsteil 1: Geh- und Radweg
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HTG Ingenieurbüro
für Bauwesen GmbH
Wismarsche Str. 178
19053 Schwerin
Tel.: 0385/590 64-0
Fax: 0385/590 64-40
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