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Anderungsverzeichnis (beziiglich Basis: 12/2009)

Anderungs- betreffend Hinweis
Datum
25.06.2010 Wandstarke Maste, Statik
neu eingeflgt unter Pkt. 2.6.1

29.06.2011 KUK Art-Nr. geandert unter Pkt. 2.6.4
29.06.2011 Adernbelegung geédndert unter Pkt. 2.6.4
29.06.2011 Masthersteller geldscht unter Pkt. 2.6.1
29.06.2011 Epoxidharzhersteller geldscht unter Pkt. 2.6.1
30.06.2011 Anlage 1 angeflugt
27.01.2014 Markierung Lichtmaste neu eingefugt unter Pkt. 2.6.5
18.09.2018 Stahimast mit

Stahlmanschette
18.09.2018 FuRgangeriberwege Neu eingefligt unter Pkt. 2.66
08.03.2019 Grobe Uberarbeitung
15.03.2023 Amtsbezeichnung

angepasst

Anmerkung: Anderungsverzeichnis unvollstéandig
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1.  Geltungsbereich / Grundsatze .

Diese Projektierungsvorschrift bildet die Voraussetzung fir die Projektierung, Planung,
Anderung und Erweiterung von Beleuchtungsanlagen, welche sich in der Baulast des
Tiefbauamtes der Hanse- und Universitatsstadt Rostock befinden oder tibergehen.

Die Erstellung einer Planung/Projektierung muss auf dem aktuellen Stand der
Projektierungsvorschrift basieren. Informationen hierzu erteilt der zustandige Mitarbeiter des
Tiefbauamtes und nach Beauftragung auch das beauftragte Unternehmen fir Instandhaltung
der Beleuchtungsanlagen.

Technische Anforderungen, sowie Festlegungen zum Materialeinsatz fir die Erstellung des
Leistungsverzeichnisses sind vor Beginn der Planung/Projektierung mit dem zusténdigen
Mitarbeiter des Tiefbauamtes und dem beauftragten Unternehmen flr Instandhaltung der
Beleuchtungsanlagen abzustimmen. Dieses zu protokollierende Abstimmungsergebnis ist
Bestandteil der zur Prufung einzureichenden Ausflihrungsunterlagen.

2. Projektierungs-Leitfaden .

2.1 Erlauterung / Begriindung des Projektgegenstandes

Im Rahmen jeder Planung / Projektierung von Beleuchtungsanlagen ist unbedingt eine
Zustandsdarstellung als Baubegriindung anzufertigen und den priffahigen Projektunterlagen
beizufiigen.
Diese Baubegriindung muss bestehen aus:
- einer schriftlichen Darstellung zur Notwendigkeit der geplanten MaRnahmen
- Fotos, welche den Anderungsbedarf dokumentieren
- den vom Unternehmen fiir Instandhaltung dieser Beleuchtungsanlagen zu beschaffenden:
- Inspektions-Messprotokollen nach DGUV
- ggf. vorhandenen Fotos aus dem Lebenslauf der Lichtpunkte

2.2 Verkehrstechnische Bezlige

Grundlage fur lichttechnische Berechnungen bilden die Uber den Auftraggeber, Baulasttrager
oder das Tiefbauamt einzuholenden Angaben zur verkehrstechnischen Wertigkeit /
Einstufung / Verkehrsbelegung.

Hierbei sind, die das Projekt betreffenden Verkehrsbereiche, lichttechnisch den
angrenzenden Bereichen und Strallenziigen anzupassen bzw. in nachweislicher
Abstimmung konzeptionell zu planen.

Die lichttechnischen Berechnungen sind entsprechend der DIN EN 13201 vorzunehmen. Die
in diesem Zusammenhang angenommenen Bedingungen sind zu dokumentieren und als
Berechnungsgrundlage den Berechnungsergebnissen beizufligen.

In diesem Zusammenhang ist die Ausleuchtung der Geh- und Radwege besonders zu
bertcksichtigen und mit lichttechnischen Berechnungen nachzuweisen.

In der Hanse- und Universitatsstadt Rostock wird fur Gehwege grundsatzlich eine minimale
Beleuchtungsstarke von 1 Lux gefordert.

2.3 Energieeffizienz
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Neben der den Verkehr sichernden Wirkung von Beleuchtungsanlagen spielt die
Energieeffizienz in der Beleuchtung eine immer gréRere Rolle.

Mit der zustandigen Stelle des Tiefbauamtes und dem beauftragten Unternehmen fur
Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen sind geplante technischen Mafllnahmen zum
effizienten Energieeinsatz abzustimmen.
Entsprechend ist die Planung/Projektierung auszurichten. Hierbei sind u.a.:

- die Beleuchtungsanlagen gesamtheitlich zu betrachten

- die Netzverhaltnisse genau zu analysieren und zu bewerten

- die verkehrsrechtlichen Zusammenhange zu beachten

- die nachhaltigen Einsparpotentiale aufzuzeigen und hochzurechnen
= In jedem Fall ist die Ausleuchtung der Gehwege (grundsatzliche Forderung: mind. 1 Lux)
mit einzubeziehen!

Die Uberspannungsfestigkeit der elektronischen Betriebsmittel ist nachzuweisen.

2.4 Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis

In den Beschreibungen der zu erbringenden Leistungen, betreffend die:

- Technischen Erlauterungen

- Leistungsbeschreibungen

- Leistungsverzeichnissen

mussen in Abstimmung mit der zustandigen Stelle des Tiefbauamtes und dem beauftragten
Unternehmen fir Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen folgende Notwendigkeiten
bertcksichtigt und im Leistungsverzeichnis aufgenommen werden:

- alle MaBnahmen zum Erhalt der Funktionsfahigkeit der Alt-Anlage bis zur
Inbetriebnahme der Neuanlage, wenn die geplante Anlage in den Bestand
eingreift oder Berlihrungspunkte vorhanden sind

- die Konformitat zur umgebenden Beleuchtungsanlage bzw. zum
Beleuchtungskatalog der Hansestadt Rostock fir offentliche
Beleuchtungsanlagen muss erhalten bleiben

- ggf. Umgestaltungen der Stromkreistopologie im Zusammenhang einer
Zusammenlegung von Netzeinspeisepunkten oder Schaltstellen

- Verfahrensweise bzw. Kostenverteilung bei der Beantragung von neuen
Einspeisepunkten beim zustandigen Netzbetreiber

- Schalteinrichtungen des Altanlagenbestandes sind generell auszuwechseln

- notwendige verkehrstechnische Absperr- und Sicherungsmalnahmen in
Abstimmung mit der zustandigen Verkehrsbehdrde

- die informatorischen MaRnahmen gegenuber den ggf. im Projektbereich
befindlichen Anliegern/Offentlichkeit

Zuséatzliche Positionen zur Aufnahme ins Leistungsverzeichnis:

- in den Kurzbezeichnungen der einzelnen Positionstexte ist eine Auflistung der
Lichtpunktnummern (aller geplanten sowie aller zu demontierenden Lichtpunkte)
aufzufihren

- das Leistungsverzeichnis ist entsprechend nach Vorgaben der Doppik des
Tiefbauamtes Rostock zu erstellen
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- ,Einarbeitung ins grafische Informationssystem®, d.h. digitale Einarbeitung ,bzw.
Aktualisierung der vermessenen Daten in das grafische Informationssystem fur
Stralienbeleuchtungsanlagen durch die Stadtwerke Rostock
- ,Foto-Dokumentation des fertiggestellten Bauvorhabens® in digitaler Form
(.jpg-Format)

Die Ausschreibungstexte in den Leistungsbeschreibungen / Leistungsverzeichnissen sind so
auszufiihren, dass nur die benannten Materialien und Leistungen (siehe u.a.
.Beleuchtungskatalog“) zugelassen werden.

Die im Rahmen der Projekterarbeitung ermittelten bzw. dargestellten ,Gleichwertigkeiten® in
Bezug auf Material und Leistung missen dem Amt fir Verkehrsanlagen und dem
beauftragten Unternehmen flr Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen vorgestellt und
anschlief3end ggf. von diesen bestatigt werden.

»Gleichwertigkeit“ bezieht sich auf nachstehende Kriterien:

- gleiche oder bessere Energieeffizienz bei gleichartigen Leuchtmitteln (Lichtfarbe...)

- gleiche oder langere Lebensdauer, gleiche Frihausfallraten bei gleichen Bezugszeiten

- gleiche Materialien

- gleiche Bauform, gleiche Abmessungen

- gleiche Farbgebung, gleiche farbgebende Beschichtungsverfahren

- gleicher oder geringerer Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsaufwand

- gleiche Beschichtung / gleiches Beschichtungsverfahren

- gleiche Ersatz-Liefergarantien

Nebenangebote sind fir die Leistung/Ausschreibung auszuschlieen!

2.5 Elektrotechnische SchutzmafRnahmen

Die Festlegung der entsprechenden elektrotechnischen Schutzmafinahmen (TN-C, TN-C-S,
oder TN-S) ist mit dem Amt fir Verkehrsanlagen und dem beauftragten Unternehmen flr
Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen flir die konkreten Anwendungsfalle abzustimmen
und in den technischen Erlauterungen und Projektzeichnungen darzustellen.

Die notwendigen elektrotechnischen Abschaltbedingungen in den einzelnen Stromkreisen,
z.B. auch im spannungsabgesenkten Zustand einer Energiereduzierungs-Anwendung sind
immer zu gewahrleisten. Die Einhaltung dieser Festlegung ist zusammen mit den
geforderten elektrischen Berechnungen nachzuweisen.

Markierung der Netzform im KabellUbergangskasten

Bei Verwendung des 5-adrigen Kabelsystems in denen das TN-C-Netz als
Schutzmallnahme angewendet wird ist die gelb/grine Ader (PEN) in den
Kabellbergangskasten der Lichtmaste und im entsprechenden Stromkreisabgang der
Schalteinrichtung mit einer unverlierbaren blauen Kennzeichnung (blauer Kabelbinder) zur
Verdeutlichung der SchutzmalRnahme zu versehen. Die verbleibende blaue Ader ist im
Kabellibergangskasten potentialfrei aufzulegen.

Im Bereich Leuchtenabgangskabel und auf der Abdeckung der Kabelklemmen ist die
Netzform mittels eines Aufklebers zu kennzeichnen (siehe Fotos).
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Blauer Kabelbinder

Das Leuchtenanschlusskabel vom Kabellbergangskasten zur Leuchte ist generell in der
Netzform TN-S zu klemmen.

Ubergange vom TN-C zum TN-S-Netz sind nur an sichtbarer Stelle zu realisieren (z.B. nicht
in Muffen)

Die Erdung von Schalteinrichtungen mit angeschlossenen TN-C- bzw. TN-C-S-Stromkreisen
erfolgt mittels Stabtiefenerder und dient zur Unterstiitzung der SchutzmalRnahmen.

Die Ausfuhrung der Erdung ist mit dem beauftragten Unternehmen fir Instandhaltung der
Beleuchtungsanlagen abzustimmen.

2.6 Materialeinsatz

Folgende  Ausflhrungen/Erlauterungen sind entsprechend des notwendigen
Projektumfanges zu berlcksichtigen und in die technischen Erlauterungen,
Leistungsbeschreibungen / Leistungsverzeichnisse und  Projektzeichnungen  mit
einzuarbeiten.
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2.6.1 Maste

Der einzusetzende Masttyp richtet sich generell nach den Festlegungen des Baulasttragers
Amt fir Verkehrsanlagen.

In der Projektvorabsprache mit dem Tiefbauamt und der Instandhaltungsfirma des
Tiefbauamtes wird folgendes festgelegt:

- der Masthersteller

- das Material des Mastes
- der Typ des Leuchtmittels
- der Leuchtentyp

- die Masthohe

Es sind grundsatzlich verzinkte Standart-Stahimaste mit Stahlmanschette einzusetzen:

Maste ohne Ausleger: Konischer Standart-Stahlrohrmast mit Stahimanschette
Verzinkt, Zopfmall 76mm, TurgréRe mind. 85 x 400 mm,
mind. Wandstarke mindestens 2,6 mm

Maste mit Ausleger: konischer Standard-Stahlrohrmast mit Stahimanschette
Verzinkt, Zopfmall 76 mm;
TargréRe mind. 85 x 400 mm, mind. Wandstarke 2,6 mm;
Standart-Stahlausleger mit einem Zopfmalfd 76 mm,
Wandstarke mindestens 2,6 mm

Wandstarke: Maste mit einer Nennhohe ab 10 m miissen eine
Wandstarke von 4 mm aufweisen.

Statischer Nachweis: Auf Anforderung ist ein statischer Nachweis fiir den kompletten
Lichtpunkt vorzulegen (Fundament, Mast, Ausleger,
Leuchte).

Maste missen mit Bodenplatte und Kantenschutz in der Kabeleinfuhrungséffnung
ausgerustet sein.

Alle Stahlmaste mit Stahlmanschette sind mit einer Epoxydharzbeschichtung im gesamten
Bereich des Erdstlcks zu versehen.

Diese Beschichtung ist durch den Mastlieferanten zu erstellen und wahrend des Transportes
der Maste zum Montageort besonders gegen mechanische Beschadigungen zu schiitzen.

Bei Masten mit vorgeschriebenem RAL-Farbton ist keine Epoxydharzbeschichtung
erforderlich.
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Die Maste sind nach Montagevorschrift entsprechend der Ortlichkeit fluchtend und
standsicher im Erdreich zu setzen, wobei die Leuchtenmaste eine einheitliche Hohe OKG
aufweisen mussen.
Die Betonstabilisierung der Maste erfolgt im notwendigen Male von der Bodenplatte bis zur
Unterkante der Kabeleinfiihrungséffnung sowie unmittelbar unter der Gelandeoberflache mit
einer Starke von 15 bis 20 cm.
Die Maste sind so tief zu stellen, dass sich die Stahl-Manschette mit genau halber Lange im
Erdreich befindet (Bezugshdhe ist die endglltige Gelandehdhe).

In den technischen Erlauterungen, Leistungsbeschreibungen / Leistungsverzeichnisse und
Projektzeichnungen sind die HohenmalRangaben zu den Masten exakt nach DIN EN 40
anzugeben (Skizze hierzu im Anhang).

Im Ausnahmefall kann zur zusatzlichen Orientierung die Lichtpunkthéhe (Begriff nach DIN
EN 40; siehe im Anhang: ,Skizze zu den Héhenangaben nach DIN EN 40%) zusatzlich mit
angegeben werden, insbesondere, wenn es fir die Erstellung und Beurteilung der
lichttechnischen Berechnungen notwendig ist.

Positionierung der Maste im Lichtraumprofil/\Verkehrsraumprofil:

Grundlage der erforderlichen Abstande ist/sind:

- Richtlinien fir die Anlagen von StralRen, Teil: Querschnitte, RAS-Q 93, Ausgabe 1996

- Empfehlungen flir die Anlagen von Verkehrsanlagen EAHV 93, Ausgabe 1993

- Empfehlungen fiir die Anlage von ErschlieRungsanlagen EAE 85/95, Ausgabe 1985,
erganzende Fassung 1995

Basierend auf diesen Richtlinien und entsprechen der lichttechnischen Berechnungen ist

innerhalb 6konomisch vertretbarer Grenzen ein Mastabstand zum Strallenbord zu wéahlen,

welcher dem Anlagenschutz gegen mechanische Beschadigungen gerecht wird.

Mastabstéande:

=>» zur Fahrbahn: vorzugsweise >= 0,75m (in Abstimmung mit Verkehrsraumprofil)
Die Malte gegentber der Kfz-Fahrbahn beziehen sich auf:
die straltenseitige Bordflanke < der Stralien zugewandten Au3enhaut des Mastes

= zu Radwegen: >=0,30m
Die Malte gegeniiber Radwegen beziehen sich auf:
die AulRenhaut des Mastes < aulierste Begrenzung des Radweges

Diese Abstandsmalie sind in den Projektunterlagen (-zeichnung!) anzugeben.

Bei der Festlegung der Maststandorte ist zu beachten, dass keine Sichteinschrankung fur
Sichtelemente wie z. B. Signalgeber von Ampelanlagen, Verkehrsschildern, Werbetafeln und
dgl. gegeben ist.

Die Abstimmung der konkreten Maststandorte in diesen speziellen Fallen ist nachweislich mit
allen Beteiligten (z.B. Verkehrsbehérde/Ordnungsamt, Amt fir Verkehrsanlagen usw.) zu
fuhren und zu dokumentieren.

Ausrichtung der Mastklappen:

Die Maste sind grundsatzlich so zu stellen, dass die Mastklappe, von einem herannahenden
Fahrzeug der nachstliegenden Fahrbahn aus gesehen, hinter dem Mast liegt (zeigt somit in
Fahrtrichtung...). Diese Ausrichtung ist in den Zeichnungen zum Projekt zeichnerisch
darzustellen (siehe Skizze).

Bei baulichen Gegebenheiten, die die Zuganglichkeit der Mastklappen behindern, ist ein
entsprechender Versatz der Mastklappe zulassig (z.B. Hecken, Mauern...).
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Diese Falle sind mit dem Amt fir Verkehrsanlagen und dem beauftragten Unternehmen fur
Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen abzustimmen.

Skizze:
\ / Mast
Gehweg / Radweg / Parkstreifen/Grinstreifen
Fahrbahn — Fahrtrichtungen
Fahrbahn —y Fahrtrichtungen

Nummerierung der Lichtpunkte (Mastkennzeichnung)

Die Mastnummerierung erfolgt nach einheitlichem System des Tiefbauamtes fir
Beleuchtungsanlagen mit Ziffern oder Symbolen des Kennzeichnungssystems ,EASY
READ* der Fa. Band—IT auf Edelstahlband B 203, 9,5 mm mit schwarzen Ziffern/Buchstaben
in der Grofe 9,5 mm.

Die Information zur anlagenkonformen Ausfiihrung ist beim beauftragten Unternehmen flr
Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen zu beschaffen.

Die Nummerierung ist am Mast in ca. 1,70 m Hohe, lotrecht Uber der Mastklappe zu
befestigen. Der Verschluss des Stahlbandes ist gegenliber der Mastnummerierung
anzubringen.

Der einzusetzende Leuchtentyp richtet sich generell nach den Festlegungen des
Baulasttragers Amt fur Verkehrsanlagen.

Zusammen mit dem beauftragten Unternehmen fir Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen
ist die einzusetzende Schutzklasse und Schutzgrad der Leuchten abzustimmen und in der
Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis speziell auf Montagebesonderheiten (z.B. extra
AbdichtmalRnahmen mit Silicon, Klimastopfen, Extralange der Leuchtenanschlusskabel ...)
einzugehen.

Es sind ausschliellich Schaltschranke aus der Produktreihe Zérbig einzusetzen.
Hersteller: SAB — Schaltanlagenbau Zoérbig (Beispielbestellblatt im Anhang):

Ausfuhrung (u.a):

- Anschluss der abgehenden Stromkreise in den Netzformen TN-C und TN-S mdglich
(Ausfihrung des Schienensystems beachten!)

- Beleuchtungsbaustein und Steckdose (uber 30mA-FI-Schalter gesichert)

- ohne Hausanschlusskasten

- plakatier-unfreundliche Oberflache des Schrankes
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- Abdeckungen der Anschlussklemmleisten fur die Kabelabgange mit
Stromkreisbezeichnung
- Zeichnungstasche, an Innenseite der Tur
- 2x Verstarkungswinkel zur Stabilitdtserhéhung zwischen Schrank und Sockel

Die Schranktir (mit DoppelschlieBsystem) ist mit einem Schloss des zusténdigen
Netzbetreibers und einem Schloss des Typs: Zeiss IKON 8 RN zu bestlcken.

Die Nummerierung der Schalteinrichtungen erfolgt nach dem einheitlichen System des
Tiefbauamtes.

AuBerhalb oberflachenbefestigter Bereiche sind die Schalteinrichtungen mit einer
umlaufenden, mindestens 0,60m breiten Einpflasterung zu versehen.

Beispielfoto flr Schienensystem mit moglichem TN-C- und TN-S-Netzanschluss
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» 2.6.4 weitere Materialien

Zum Einsatz kommen in den Masten grundsatzlich nur typgeprifte und VDE- konforme
Kabellbergangskasten in Schutzklasse II:

EKM 2050 ,GURO* Firma Paul Jordan, Art. Nr.: 88889 — mit Erdungsseil

(in Sonderfallen EKM 2051 — fir Masteinbau SK-Form):

Schutzklasse Il und IP 54, Sicherungssockel 3 x E14 mit Sicherungseinsatzen 6 A (bestlickt
mit Sicherung 4A)

Die Klemmverbindungen im Kabellibergangskasten sind so herzustellen, dass das
ankommende Kabel (Kabel aus Richtung Schaltschrank) unten liegt und dariber das
abgehende Kabel (Richtung letzte Leuchte) oben liegt. Bei Ubergangskasten mit 3 Kabeln ist
das abzweigende Kabel als letztes in die Klemme zu legen.
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Die Zuordnung von Farben (siehe Anlage) der entsprechenden Leiter im 5adrigen Kabel
erfolgt geman der DIN 0100-510 und der Empfehlung ZVEI.

PE - grun/gelbe Ader

N - blaue Ader

Fir die AuRenleiter L1 /L2 / L3 wird folgende Zuordnung festgelegt:
L1 - braune Ader

L2 - schwarze Ader

L3 - graue Ader

Die Stromkreiskabel sind mit Kabelkennzeichenband in blauer Farbe im Abstand von 3 m
sowie vor und hinter Schutzrohren zu besticken, Aufdruck: SB/0,4/ (Querschnitt,
Leitermaterial); zum Beispiel: ,SB/0,4/ 5 x 10 CU*.

Kabel flr Beleuchtungsanlagen sind als NYY-J mit mindestens 10mm? auszufihren.
Abweichungen hierzu sind mit dem Amt fir Verkehrsanlagen bzw. dem beauftragten
Unternehmen fur Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen abzustimmen.

Unter Beachtung des speziellen Anwendungsfalles ist beim Anschluss der Leuchten auf eine
genugend grofRe Reservelange beim Leuchtenkabel zu achten. Diese Zusatzlange ist
hinsichtlich spaterer Instandhaltungsaufgaben notwendig.

Die Versorgung (u.a. auch Abzweige) der einzelnen Lichtpunkte darf nicht Uber Kreuz- bzw.
Abzweigmuffen im Stromkreis erfolgen! Es sind nur durchgehende (ungemuffte) Kabel vom
Schaltschrank zum Kabellibergangskasten des Lichtpunktes bzw. jeweils zwischen den
Kabellibergangskasten der Lichtpunkte vorzusehen.

Schutzrohre  sind  generell mit sanddichten  Schutzrohrabdichtungen  (SRA)
der Fa. ,gabo Systemtechnik GmbH* zu verschliel3en (siehe Beispielfoto).

Schutzrohrabdichtung
(SRA)

zum Abdichten von StraBenquerungen gegen Sand.
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Stralienbeleuchtungsmaste sind , wenn sie im Gehweg stehen (nicht im Sicherheitsstreifen),
It. DIN 32975 Abschnitt ,Markierung von Hindernissen® und den Richtzeichnungen
.Barrierefreies Bauen auf offentlichen Verkehrswegen des Tiefbauamtes, mit einem
Markierungsband in einer Hohe von 1,20 m zu kennzeichnen. Das Mal} bezieht sich auf die
Unterkante des Markierungsbandes. (siehe Anlage 5.6)

einzusetzendes Material:
Weilkes Klebeband, 10 cm breit, witterungsbestandig,

Typ: AVERY FASTCAL 700 PF
- Temperaturbestandig -40°C....... +110°C
- Farbe weiss glanzend RAL 9010
- Rolle 10 cm x 50 m

1 2.6.6 FuBgéngeriiberwege

FuRgangeriberwege sind nach der DIN 67523 zu planen.

Geforderte Werte:  Nennbeleuchtungsstarke (Ev) 30 Ix
Minimalbeleuchtungsstarke (Ev) 4 Ix

- Bei der Errichtung von Fuligangeriberwegen ist in die Schalteinrichtung ein digitaler
Dammerungsschalter Typ LUNA 111 Top2 einzubauen. Der vorhandene, im Schrank

eingebaute Lichtfanger, wird demontiert. Somit werden die laut DIN 67523 geforderten
30 Lux am FuRgangeriberweg jederzeit erreicht.

3. Projektpriifung -

3.1 Bestandteile der pruffahigen Projektunterlagen

- Projektzeichnung im M 1:500 mit Legende der zu verwendenden Materialien
(Darstellungen entsprechend Signaturkatalog) u.a.:

o Darstellung der Verbauweise von Schutzrohren

o Phasenaufteilung der Leuchten

o Mastnummerierung

o Darstellung von Wieder- bzw. Weiteranschlissen von bestehenden Anlagen
o Darstellung der zu demontierenden Anlagenteile

o Darstellung der Mastklappenausrichtung

o Bemalung der LP-Standorte

Seite 13 von 25



Projektierungsvorschrift flir Beleuchtungsanlagen des } k
- <=

Tiefbauamtes der Hanse- und Universitatsstadt Rostock

Hanse- und Universitdtsstadt
ROSTOCK
- elektrische Berechnungen

- lichttechnische Berechnungen
- Leistungsverzeichnis (mit Kurz- und Langtext) gegliedert fir:

o entsprechend den Vorgaben der Doppik des Tiefbauamtes
- technische Erlauterungen

- Baubegrindung (u.a. Fotos der Altanlage)

3.2  Projektpriufung

Die Prifung der einzureichenden Projektunterlagen obliegt der zustandigen Stelle des
Tiefbauamtes.

4. Ubergabe / Abnahme von Beleuchtungsanlagen -

Erstprufung und Inbetriebnahme von Anlagen liegen in Verantwortung des Errichters.
Zur Inbetriebnahme ist grundsatzlich der Auftraggeber / Baulasttrager einzuladen.

Mit der Abnahme geht die Anlage in die Verantwortung des Auftraggebers / Baulasttragers
uber.

Zu den Ubergabe-Unterlagen gehéren:

- Prufprotokoll (Messprotokoll der Erstprifung / Inbetriebnahme)

- Herstellerbescheinigung

- Abnahmeprotokoll zur Aufgrabegenehmigung des Tiefbauamtes
(Oberflachenabnahme)

- Abnahmeprotokoll zur Sondernutzung fir 6ffentliche Flachen des Amtes flr
Stadtgrin

- Lieferscheine der eingesetzten Materialien

- eingemessener Bestandsplan nach Einmessvorschrift des Tiefbauamtes Rostock

- Datenblatter (siehe Anhang)

- Fotodokumentation der fertiggestellten Anlage in digitaler Form

Der Auftraggeber / Baulasttrager Gbernimmt ab hier die Anlagen vom Errichter mittels
rechtsverbindlich unterschriebenem Abnahmeprotokoll.

Nicht sicherheitsrelevante Restpunkte / Mangel sind in einem Protokoll festzuhalten und
innerhalb der gesetzten Fristen abzuarbeiten.

5. Anhang -

e Datenblatter fur Bestandsplan
(konform zur Einmessvorschrift des Tiefbauamtes, fiir Beleuchtungsanlagen) als
Bestandteil der Primardokumentation

e Darstellung zu den Héhenangaben nach DIN EN 40 (Skizze)
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Beispiele fur Lichtpunkt- Nummerierung (Auszug)
Beispiel fur das Bestellnummern-System der Schalteinrichtungen
Zuordnung von Adernfarben in Strallenbeleuchtungsanlagen
Auszug aus den Richtzeichnungen der Hansestadt Rostock

.Barrierefreies Bauen auf offentlichen Verkehrswegen®
Punkt 4 Blindenleitsystem im &ffentlichen Raum, Unterpunkt 4.2 Ausstattungselemente
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Datenblatt: Kabel / Schutzrohr Seite 1/1
Kabel StraBBe / Hausnummer:
Feld Einheit Beispiel(e) Inhalt

Typ NYY-J

Querschnitt mm? 5x16

Angaben zur 1 Daten/Koordinaten aus

Lagegenauigkeit Vermessung

2 gerechnete Koordinaten

(hier bitte entsprechend 3 digitalisierte/konstruierte Daten
ankreuzen oder das Feld |4 Vermessung nach Angabe
.inhalt‘ nutzen) 5 elektronische Ortung

6

7 verzerrte Darstellung

8 schematische Darstellung

9 Lage unsicher

10 Lage unbekannt
Bemerkungen
Schutzrohr StralRe / Hausnummer:

Gelenkbogen /
Art Halbschalen
Typ XYZ-Z
Anzahl Schutzrohre Stick 1
Nennweite mm 50
Lange m 7.5
Innenstruktur glatt / geriffelt
Material Kunststoff
offene Bauweise
Verlegetechnologie Pressung /
Bohrung

Angaben zur 1 Daten/Koordinaten aus
Lagegenauigkeit Vermessung

2 gerechnete Koordinaten

(hier bitte entsprechend
ankreuzen oder das Feld
.inhalt‘ nutzen)

digitalisierte/konstruierte Daten
Vermessung nach Angabe
elektronische Ortung

verzerrte Darstellung
schematische Darstellung
Lage unsicher

3
4
5
6
7
8
9
10 Lage unbekannt

Bemerkungen
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Datenblatt: Leuchte / Leuchtmittel (Lampen ) Seite 1/1
Leuchten-Attribute fur Lichtpunkt-Nr. von: bis:
Feld Einheit | Beispiel(e) Inhalt
Hersteller Siteco
Art Ansatzleuchte
SR100/5NA55
Typ e
Farb-Nr. RAL 7035
Farbton Lichtgrau
Spiegelsystem (Art, Nummer asymmetrisch
oder Bezeichnung) / B5
. mittel / 10.5° /
Spiegelstellung 0 5o
Abschlussglas Acryl / PC klar
Leuchtenneigung Grad 12.5
Anschlussleistung Watt 115
Schutzklasse SK
Schutzart IP 54
Dimmung autark, aktiv
Dimmwert % 50
Dimmzeit 22:30-4:30Uhr
Leistungsred.-
Zubehor Relais /
hausseitige
Abschirmung
Bemerkungen
Anzahl Lampen pro Leuchte | Stlick 1
T Natrium
yp (NAYLED
Art T super
Anzahl Vorschaltgerate Stlick 1
Nennleistung Vorschaltgerat Watt 15
Nennleistung der Lampe Watt 100
Lichtstrom Im 2960
Farbtemperatur K 3000
Lampenstellung in der mittlere / 2
Leuchte
Bemerkungen
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Datenblatt: Lichtmast / Kabeliibergangskasten ( KUK ) Seite 1/2

Mast-Attribute fiir Lichtpunkt-Nr. von: bis:
Feld Einheit| Beispiel(e) Inhalt
Metalogalva/
Hersteller Europoles
Typ 6.0/76/2,6
Mast - Hohe m 6.0
. mit Mast /
Erdstuck Erdflansch
konisch rund /
Bauform .
parabolisch
Material Stahl
. . verzinkt/pulver-
Oberflachenbeschichtung beschichtet
Farb-Nr. RAL 6005
Farbton Moosgrin
Zopfmald mm 60
Leuchtenanschlussmalf}
(des Mastes) mm 60 x 100
Kantenschutz ja/lnein
Bodenplatte ja/ nein
kein / PVC -
. .. Manschette /
Korrosionsschutz Erdstiick Epoxidharz

Stahlmanschette

Mastbefestigung Fundament /

Flansch
Turausschnitt mm 100 x 400
Anzahl der Turausschnitte Stick 1
Anbauten Verkehrszeichen
Bemerkungen
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Datenblatt: Lichtmast / Kabeliibergangskasten ( KUK ) Seite 2/2
Ausleger-Attribute fur Lichtpunkt-Nr. von: bis:

Feld Emthe' Beispiel(e)

Metalogalva/

Hersteller Europoles
Typ SC-Alpha
Leuchtenanschlussmalf} mm 60
Auslegerart Einfach
Ausleger - Hohe m 1.0
Auslegerneigung Grad 15°
Ausladung Ausleger m 1.0
Winkel fur Sprelzung Grad 60
(nur bei Zwillingsausleger)
Auslegermaterial Stanhl
Verzinkung ja/ nein
Oberflachenbeschichtung keine
Farbton Silbergrau
Farbnummer RAL 7001
Bemerkungen
KUK-Attribute fur Lichtpunkt-Nr. von: bis:
Hersteller Guro
Typ 2020
Erdungsseil jalnein
KUK auRen am Mast ja/ nein
Anzahl .
Sicherungselemente Stick !
Sicherung 1 - Art/Wert D01/6
Sicherung 2 - Art/Wert DO1/6
Sicherung 3 - Art/Wert DO1/10
Bemerkungen
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Datenblatt: Schalteinrichtung / Lichtfanger Seite 1/1 |
Nr. der Schalteinrichtung:
Feld Einheit | Beispiel(e) |Inhalt
Typ 7044101-2101
Gehausehersteller Zorbig
Gehauseart Kunststoff
Wandler ja/ nein
Schaltuhr ja/ nein
Beleuchtungsbaustein mit Steckdose
Zahler f. 3 / nein
StralRenbeleuchtung J
maximale Stromkreise Stlick 6
belegte Stromkreise Stick 5
Einspeisung KVS6/ZS9
Anschlussabsicherung
(Wert) A 3 x 50A
Anschlussabsicherung
(Art) NH 00
Vertragsleistung (laut
AZA) kW 15.0
Bemerkungen
Lichtfanger
Art Lichtsensor
. Lichtfangermast /
Befestlgungsort Schrankseitenwand
Bemerkungen
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5.2. Darstellung zu den Hohenangaben nach DIN EN 40
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5.3. Beispiele fur Lichtpunkt-Nummerierung (Auszug)
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5.4. Beispiel fur das Bestellnummern-System der Schalteinrichtungen

71R 4 6 0 1 2 0 4 1 M
A A A A A A A A T

Anzahl der Abgénge: — Zihlnummer
b=1x 390#% M = Modifikation
2 - 2 x 3pol%g D = zusitzlicher Dimmschrank
) - 3 x 3pol%g (muss separat spezifiziert werden)

- 4 x 3p01¥g .... Verstirkungswinkel

= 5 x3polig Schrank/Sockel
6= 6 x 3polig
7=Tx 3P01@g U = Umbau

=8x 3P01}g 0 = ohne Bodenblech

=9x 3pol}g 1 = mit Bodenblech
0 =10 x 3polig

- 0 = Lichtféanger extern
Abgange: ) 1 = Lichtfénger intern rechte Seitenwand
Absich. / Schiitz / NAV-Belastung 2 = Lichtfanger intern linke Seitenwand
0=10A 20A 1200W 3 = Lichtfénger intern Riickwand
1=16A 20A 1200W 4 = Lichtfanger intern Beipack
2=20A 35A 1800W
3=25A 35A 1800W 0 = ohne HAK
4=32A 55A 2800W 1 = mit HAK, ohne Sicherungen
5=16A 35A 1800W 2 = mit HAK, Sicherung 63 A
6=16A 55A 2800W 5 =mit HAK, Sicherung 50 A
7=20A 55A 2800W 6 = mit HAK, Sicherung 35 A
8=25A 55A 2800W
Schaltungsart: 0 = ohne Beleuchtungsbaustein
0 = Abschaltung aller Abginge 1= m@t Beleuchtungsbauste%n
1 = Abschaltung eines Stromkreises 2 = mit Beleuchtungsbaustein +
2 = Leistungsabsenkung durch FI-Schalter / Steckdose '
intermittierende Steuerphase 3 = ohne Beleuchtungsbaustein
9 = ohne Nachtabsenkung mit FI-Schalter / Steckdose
Zusatzausriistung:

1 = mit Ddmmerungsschalter
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5.5 Zuordnung der Aderfarben in Strallenbeleuchtungsanlagen
(die in Klammern stehende Aderfarbe ist eine ggf. ortlich vorhandene Variante)

» Verbindungen TNS zu TNS Netz:
o bei gleichem Kabeltyp Farbe auf Farbe

TNS Netz TNS Netz
bis 2006 ab 2006

L1 sw'!  (sw') br br L1

L2 SW (br) SW SW L2

L3 br (sw) ar ar L3

PE gn/ge gn/ge gn/ge PE

N bl bl bl N

» nicht-sichtbare Muffen-Verbindungen TNC zu TNC Netz:
o bei gleichem Kabeltyp Farbe auf Farbe

TNC Netz TNC Netz
Alo. Cu Cu
L1 swW sw'  (sw') br L1
L2 br sw (br) sw L2
L3 bl br (sw) ar L3
PEN gn/ge gn/ge gn/ge PE(N) (leibt hier PEN-Leiter!)
(unverlierbar blau kennzeichnen!)
bl N (Ader verbleibt potentialfrei!)

» Aufsplittung vom TNC zum TNC-S Netz (nur zulassig an sichtbarer Stelle!):
o nicht in Muffen!

TNC Netz TNC-S Netz
Al Cu

L1 SW sw'  (sw') br L1

L2 br SW (br) SW L2

L3 bl br (sw) ar L3

PEN gn/ge gn/ge 1 _an/ge PE

(bl N

» sichtbare Weiterflihrung eines 4-adrigen TNC Netzes mit einem 5-adrigen Kabel:

TNC Netz 4-adriges Kabel > 5-adriges Kabel
Al Cu

L1 SW sw'! (sw') br L1

L2 br SW (br) SW L2

L3 bl br (sw) ar L3

PEN gn/ge gn/ge gn/ge PE (bleibt hier PEN-Leiter!) mit

blauer Kennzeichnung
bl N (Ader verbleibt potentialfrei geklemmt!)

"I Ader zwischen bl und gn/ge
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5.6 Markierung von Lichtmasten (barrierefreies Bauen)

Richtzelchnungen ‘4 &

"Barrierefrales Bausn auf &ffentl. Verkehrsfiichen”
Blindenleltsystem Im dffentlichen Raum 4

Shandy 0243010

HAMSESTADT ROSTOLR

unmaBaticloh Ausstattungselemente 4.2
Absperrbligel * Fahsradstindar
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