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Signaturkatalog Lichtsignalanlagen

AN

Tiefbauamt Seite 1
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o 2 85 @
2 = o = e
£ [5] 50
jar} on A%
Kabel L 601 9601 0 1.5 rot
(Trassendarstellung)
Beschriftung | T 602 | 9601 | 254 N S S RS SRS 1.5 sch
A2Y(L) 6x2x0.8
Leitungspunkte P 600 | 9601 sch.
Kabelring P 607 | 9604 0 rot
KO 21.8
Beschriftung T 608 | 9604 | 254 . 5m sch.
Der Anfangspunkt des Kabelrings wird bemalft.
Muffe P 610 | 9606 176 m2/1 bl.
(Durchgangs,- T-,
End-, Schutzmuffe) .-
Die Beschriftung setzt sich aus dem Kirzel ,m“, der
) Strang-Nr. und der Muffen-Nr. zusammen.
Beschriftung T 611 | 9606 79 | Wenn die Strang-Nr. nicht bekannt ist, dann eindeutige sch.
Nr. Zuordnung.
Verkappung P 610 | 9607 | 176 m2n bl.
Die B(;schriﬁuhd setzt sich aus dem Kiirzel ,,m“,-der
Beschriftung T 611 9607 79 | Strang-Nr. und der Muffen-Nr. zusammen. sch.
Wenn die Strang-Nr. nicht bekannt ist, dann eindeutige
Nr. Zuordnung.
Kabelabschluss P 610 | 9608 176 bl.
(unbekannt) m2/1
Die Beschriftung setzt sich aus dem Kirzel ,m“, der
Beschriftung T 611 | 9608 | 79 [ Strang-Nr. und der Muffen-Nr. zusammen. sch.
Wenn die Strang-Nr. nicht bekannt ist, dann eindeutige
Nr. Zuordnung.
Briicke L 614 | 9610 33 bl.
 S—
Punkt P 600 | 9610 Der Signaturknick kennzeichnet den Briickenanfang
bzw. das Briickenende.
Kanal L 614 | 9611 33 bl.
100 KAN
Beschriftung T 615 | 9611 33 g . s sch.
. ¥
Punkt P 600 | 9611
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Tiefbauamt Seite 2
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o 2 85 @
2 = o = e
£ [5] 50
jar} on A%
Kanalbauwerk L 614 | 9612 2 KBW 12 bl.
Beschriftung T 615 | 9612 2 |:| sch.
Punkt| P | 600 | 9612 KBW-,Nr."
Schutzrohr L 616 | 9613 33 bl.
80/50/60F/SR
L |
Beschriftung T 617 | 9613 33 sch.
Die Schutzrohrlange wird mafstablich dargestellt. Die
Beschriftung enthélt an 1.Stelle die Schutzrohrnennweite
der LSA_und anschlieRend weitere parallel verlegte SR-
Punkt| P | 600 | 9613 Nennwetten.
Schutzrohrtrasse L 618 | 9614 | 188 bl.
30/30/30EM (erdverlegtes Mehrfachrohr)
110(30/30)MR (Mehrfachrohr)
3x110KSR (Kabelschutzrohr)
Beschriftung T 619 | 9614 | 188 | | sch.
; I
Die Schutzrohrlange wird maRstablich dargestellt.
Punkt P 600 | 9614 Alle MaRe sind Aussendurchmesser.
Schutzrohrmuffe P 620 | 9615 176 bl.
m2/1
Beschriftung T 621 | 9615 | 176 S sch.
Kabelformstein L 622 | 9616 79 bl.
KFS3/2
. | |
Beschriftung T 623 | 9616 79 I J sch.
Die Lénge ist mafstablich dargestellt.
Die Beschriftung enthélt jeweils die Zlgigkeit.
Punkt P 600 | 9616
Kabelformstein-Schnitt L 624 | 9617 bl.
Beschriftun T 625 | 9617 I sch.
’ el be
FSNT S
Punkt P 600 | 9617
Anzahl der Ziige mit entsprechender Belegung.
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Tiefbauamt Seite 3
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o Q0 ] ©
sl 2|55 &
2 = o = e
£ [5] 50
jar} on A%
Trassenquerschnitt 626 o sch.
=
f;l L Ly
=] — 0
il = 3
=
rj N =
= T
ES
o g
=L = =
o &=
& .
Schacht L 628 | 9620 79 bl.
KS12
Beschriftung T 629 | 9620 79 sch.
Kabelschachtnummer
- wird fiir Ziehschachte und
Kabelzweigkasten benutzt
Punkt P 600 | 9620 - mafstabliche Darstellung
Schleifenanschlussschacht L 628 | 9621 79 bl.
KS12
Beschriftung T 629 | 9621 79 sch.
Kabelschachtnummer
Punkt P 600 | 9621
Sonderschacht L 628 | 9622 79 bl.
Polygon
(Polygon) KS12
Beschriftung T 629 | 9622 | 79 D sch.
Kabelschachtnummer
Punkt P 600 | 9622
Hoéhensprung P 630 | 9623 0 sch.
(Héhenangabe Leitung) KO 11.92/11.63
»
e Referenzpunkt des Symbols ,Héhensprung®
Beschriftung T 631 | 9623 1 ) ) . sch.
Die Beschriftung enthalt:
KO Héhe/Ho6he Leitung 2
Hoéhenpunkt P 632 | 9624 0 sch.
KO11.92
-
Die Beschriftung enthalt:
,KO* Héhenlage der Kabel/Leitungen
i “SRO* Hoéhe bei Schutzrohr
Beschriftung T 633 | 9624 0 “KLO* Héhe bei Kanalabschnitt sch.
“BO* Hohe bei Briicke
“GEL" Gelandeoberkante
“SO* Schachththe
“KFO* Kabelformsteinhéhe
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Tiefbauamt Seite 4
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. % % § %
pet = B (0]
2| 2 |E5] ¢
2 = 5 2 w
£ S 50
| %) Avn
LSA-Mast P 634 | 9626 | 254 rot
(Standrohr)
M1
()

Beschriftung T 635 | 9626 | 254 =5 sch.
Sondermast P 634 | 9627 | 254 rot
(Mast fr separate
Montage z.B. Funkuhr)

M1A
()

Beschriftung T 635 | 9627 | 254 e sch.
LSA-Kombimast P 634 | 9628 | 254 rot
(Standrohr) M1

057-11-2-1
Beschriftung T 635 | 9628 | 254 A sch.
Ausleger L 634 | 9629 | 254 rot
M1 -
Punkt P 600 9629 Auslegerlange wird maRstablich dargestellt.
Schilderbriicke L 634 | 9630 | 254 1 blau
S1 S2
S1
Punkt P 600 | 9630 —
Auslegerlange wird maRstablich dargestellt.
Stiel P 634 | 9631 | 254 blau
far Schilderbriicke
Beschriftung T 635 | 9631 | 254 St sch.
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Tiefbauamt Seite 5
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. ] 3 [Tl
o 2 8.5 @
2| 2 |E5] ¢
2 £ 5 2 w
£ [5] 50
jar} on A%
Station L 640 | 9636 | 254 rot
Station ,Saarplatz”
Beschriftung T 641 | 9636 | 254 2.5 sch.
Punkt p 600 9636 Die baulichen Umrisse werden mafRstablich dargestellt.
Anlagen
LSA-Steuergerat P 642 | 9638 | 254 6/3 rot
im Schrank |
. LSA 404
Beschriftung T 643 | 9638 | 254
Geschwindigkeits- P 642 | 9639 80 4/4 rot
iberwachung =
mit Kamera
GUWH1
Rotlichtiberwachung P 642 | 9640 80 - 4/4 rot
mit Kamera
Beschriftung T 643 | 9640 | 254 u RLA1
Verkehrszahlanlage P 642 | 9641 80 6/3 rot
im Schrank
Beschriftung | T | 643 | 9641 | 254 VZAT sch.
Zahler P 650 | 9642 0 1.5/3 | rot
Beschriftung T 651 | 9642 | 254 LSA 404 25 sch.
bauliche Hille
im Schrank P 652 | 9646 | 254 - 6/3 rot
in der Saule P 652 | 9647 | 254 i 3/3 rot
im Kasten P 652 | 9648 | 254 W 6/3 rot
Beschriftung T 653 | 9646 | 254
SKV = Steuerkabelverteiler
AKV = Anforderungskabelverteiler
KKV = Koordinierungskabelverteiler
BT = Bedienteil
DT = Detektor
Die Beschriftung erfolgt mit der Bezeichnung der
Gerateart und der Gerdtenummer
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Tiefbauamt Seite 6
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o 2 85 @
s 2 55| F
2 = o = e
£ [5] 50
jar} on A%
Minimaster P 654 | 9649 0 o
MINI31
Beschriftung | T 655 | 9649 0 i rot
nach Projektcodierung Bauteil und Schaltgruppe
DEP-Modul P 654 | 9650 79 5 sch.
- DET65
Beschriftung T 655 | 9650 79
nach Projektcodierung Bauteil und Schaltgruppe
Taster P 654 | 9651 144 rot
AB = Blindenanforderung
AF = FuRgangersignalanforderung
AR = Radfahreranforderung
AFB = Blindenanforderung mit taktilem
Signal
AFBT = FuRganger/Blinde/Kombi
mit taktilem Signal
AOPNV = OPNV
®
Beschriftung T 655 | 9651 144 AB31 sch.
AF31
AR31
AFB31
AFBT31
AOPNV31
Bauteil und Schaltgruppe
Detektor IRK = Kamera IRR = Radar
IRD = Detektor
Detektor P 654 | 9652 79 | - 6/1.5 | rot
e . T e IRK1
IRO1
IRR1
Ausrichtungspunkt| P | 654 | 9653 | 79 @ sch.
Ausrichtungslinie L 654 | 9654 79 e 5/4 rot
Beschriftung T 655 | 9652 79 Beschriftung des dazugehérigen Objektes sch.
Funkanforderung P 654 | 9655 | 224 10/3 | rot
Zeitzeichenempfanger v
® IBIS
Beschriftung T 655 | 9655 | 224 DCF sch.
GPS
Fremdobjekt P 656 | 9656 0 4/4 rot
_ Fa)
Beschriftung T 657 | 9656 0 Fo sch.
Beschriftung des zugehdrigen Objektes

Stand: 03.02.2021



Signaturkatalog Lichtsignalanlagen

AN

Tiefbauamt Seite 7
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o 2 85 @
2| 2 |ES|
2 £ 5 2 w
£ [5] 50
jar} on A%
Zuordnungslinie L 658 | 9657 | 188 sch.
Die Zuordnungslinie stellt keine Halterung dar. Sie dient
zur besseren Ubersicht (bei Platzmangel) und
beeinflusst nicht die Ausrichtung der Bauteile.
Laénge der ZO-Linie kann selbst bestimmt werden.
Induktionsschleife
KFZ-Schleife P 660 | 9659 | 144 8/4 rot
Darstellung quer zur Fahrtrichtung
Stauschleife P 660 | 9660 144 4/8 rot
]
Stau
Darstellung langs zur Fahrtrichtung
Radfahrschleife P 660 | 9661 | 144 8/2 rot
f SR31
Darstellung schrag zur Fahrtrichtung
Zahlschleife P 660 | 9662 144 8/4 rot
®
Z1
Induktionsplatte Gleis P 660 | 9663 | 144 4/4 rot
SS31
gemessene Schleife L 660 | 9664 | 144
Schleifenpunkt P 600 | 9664
Beschriftung T 661 | 9659 | 144 sch.
Bei nicht eingemessenen Schleifen:
Bemerkung auf dem Bestandsplan
,schematische Darstellung*
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Tiefbauamt Seite 8
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o 2 8.5 @
e | 2 |E5| &
2 = 5] g 1N
£ S 50
jar} on A%
Kraftfahrzeugsignalgeber
Beschriftung R und L nur bei
zweifeldrigen Signalgebern
Schablone "keine" P 701 | 9701 | 176 e 8/4 | rot
Leuchtfelddurchmesser=200 [l 3 J
s K11
Schablone "keine" P 701 9702 176 o 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=300 @:_'_'".J Pkt.
e 1mm
K11
Schablone "geradeaus" P 701 | 9703 | 176 e 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=200 g J—-—
K11
Schablone "geradeaus" P 701 | 9704 | 176 T 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=300 o 8- Pkt.
~ 1mm
K11
Schablone "rechts” P 701 9705 176 2 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=200 el ”
i K11R
Schablone "rechts" P 701 9706 | 176 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=300 @(i.:] 1 Pkt.
1mm
K11R
Schablone "links" P 701 | 9707 | 176 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=200 @j‘_‘_" “
K11L
Schablone "links" P 701 | 9708 | 176 8/4 rot
Leuchtfelddurchmesser=300 @:<.:] { Pkt.
1mm
K11L
Schablone P 701 | 9709 | 176 o 8/4 rot
"geradeaus, rechts" [ ] 5N
Leuchtfelddurchmesser=200 - K11
Schablone P 701 | 9710 | 176 8/4 rot
"geradeaus, rechts" @-:_‘_'_".J > Pkt.
Leuchtfelddurchmesser=300 e 1mm
K11
Schablone P 701 | 9711 | 176 r= 8/4 rot
"geradeaus, links" [l "7
Leuchtfelddurchmesser=200 S K11
Schablone P 701 | 9712 | 176 ; 8/4 rot
"geradeaus, links" @""-li| — Pkt.
Leuchtfelddurchmesser=300 — 1mm
K11
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Tiefbauamt Seite 9
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o Q0 ] ©
el 2 |E5| &
= < O = [T
£ [5] 50
| %) A%
Schablone P 701 | 9713 | 176 8/4 rot
"links, rechts" @:.---""| LY
Leuchtfelddurchmesser=200 ] W
K11
Schablone P 701 | 9714 | 176 8/4 rot
"links, rechts" @__,---'i] . Pkt.
Leuchtfelddurchmesser=300 T—— /_ 1mm
K11
Beschriftung T 702 | 9701 176 ) . sch.
Gruppennummer + Signalgebernummer in der
Schaltgruppe
Wenn in der Schaltgruppe nur ein Signalgeber
vorhanden ist, dann entfallt die Signalgebernummer.
Radfahrsignalgeber Beschriftung R und L nur bei
zweifeldrigen Signalgebern
Schablone "keine" P 701 | 9721 | 176 rot
Leuchtfelddurchmesser=110 —
o=
E R11
Schablone "keine" P 701 9722 | 176 P rot
Leuchtfelddurchmesser=200 - = ]
E R11
Schablone "geradeaus" P 701 | 9723 | 176 rot
Leuchtdurchmesser=110 @ -;] -
N R11
Schablone "geradeaus" P 701 | 9724 | 176 rot
Leuchtfelddurchmesser=200 @ "'J‘_.._
- R11
Schablone "rechts" P 701 | 9725 | 176 i rot
Leuchtfelddurchmesser=110 B H
R11R
Schablone "rechts" P 701 | 9726 | 176 ot
Leuchtfelddurchmesser=200 e i | 1
R11R
Schablone "links" P 701 9727 | 176 rot
Leuchtfelddurchmesser=110 @_._--:'_"J L
B R11L
Schablone "links" P 701 9728 | 176 rot
Leuchtfelddurchmesser=200
C 1 }
R11L
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Tiefbauamt Seite 10
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 2 25
:0 7]
i} £ 2 w
S S =)
jar} on A%
Schablone P 701 | 9729 | 176 o rot
"geradeaus, rechts" @ .T-I-.:l-
Leuchtfelddurchmesser=110 i R11
Schablone P 701 | 9730 | 176 . rot
"geradeaus, rechts" CE - _J -k-
Leuchtfelddurchmesser=200 R11
Schablone P 701 | 9731 | 176 - rot
"geradeaus, links" & —] ’
Leuchtfelddurchmesser=110 e R11
Schablone P 701 | 9732 | 176 3 rot
"geradeaus, links" & ] r
Leuchtfelddurchmesser=200 = R11
Schablone "rechts, links" P 701 | 9733 | 176 {E_-f-""] rot
Leuchtfelddurchmesser=200 T—
R11
Beschriftung [ T 702 | 9721 | 176 | Gruppennummer + Signalgebernummer in der sch.
Schaltgruppe
Wenn in der Schaltgruppe nur ein Signalgeber
vorhanden ist, dann entfallt die Signalgebernummer.
FuBgangersignalgeber F = FuBgéangersignalgeber
FR = FuBganger- und Radfahrersignalgeber
SK = ,Signal kommt*
Leuchtfelddurchmesser=200 P 701 | 9734 | 176 @ij rot
- F11
F11FR
F11SK
Leuchtfelddurchmesser=300 P 701 | 9738 | 176 m rot
i -
: F11
F11FR
F11SK
Beschriftung T 702 | 9734 | 176 | Gruppennummer + Signalgebernummer in der sch.
Schaltgruppe
Wenn in der Schaltgruppe nur ein Signalgeber
vorhanden ist, dann entfallt die Signalgebernummer.
Blinksignalgeber BL = keine Schablone
BLF = FuRganger
BLFR = FuRganger/Radfahrer
BLS = OPNV
BLR = Radfahrer
BLSP = Springlicht
Leuchtfelddurchmesser=200 P 701 9735 176 @J BL11 rot
BL11F
BL11FR
BL11S
BL11R
BL11SP
Leuchtfelddurchmesser=300 P 701 | 9736 | 176 &ﬂ rot
. BL11
BL11F
BL11FR
BL11S
BL11R
BL11SP
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Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
e 123
S0 5|85 8
s £ £ 8 ©
2 = o = e
£ [5] 50
jar} on A%
Beschriftung T 702 9735 176 Gruppennummer + Signalgebernummer in der sch.
Schaltgruppe
Wenn in der Schaltgruppe nur ein Signalgeber
vorhanden ist, dann entféllt die Signalgebernummer.
OPNV-Signalgeber B =Bus AV = Anforderung + Vorsignal
S = StraRenbahn AT = Anforderung und Tur
V = Vorsignal H = Halt
A = Anforderung P = Permessiv
T=Tur
OPNV P 701 | 9737 | 176 rot
@&
e S11 S11AV
B11 S11AT
S11V S11H
S11A ST
S11P
Beschriftung T 702 | 9737 | 176 sch.
Schaltgruppen + Signalgebernummer kann nur als
numerisch aber auch numerisch + Text vorkommen.
Lampenschaltermodul P 701 | 9739 * i rot
Tonsignalgeber
Freigabe-Tonsignalgeber P 701 | 9741 176 ﬁ rot
FT11
Orientierungstonsignalgeber P 701 | 9742 | 176 /m rot
OoT11
kombinierte Tonsignalgeber P 701 | 9743 | 176 ? rot
KT11
Beschriftung T 702 | 9741 | 176 sch.
Beschriftung setzt sich aus dem Tonsignalgebertyp und
der Signalgeber-Nr. in der Schaltgruppe zusammen.
Stadtuhren P | 710 |9745 | o (&) rot
— Unr
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Tiefbauamt Seite 12
Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. ] 3 [Tl
o Q0 ] ©
sl 2|55 &
2 = o = e
£ [5] 50
| %) Avn
Beschriftung T 711 | 9745 0 sch.
Verkehrszeichen
Vorfahrtsstrale 306
beleuchtet P 720 | 9751 101 grun
c/ﬁ |
unbeleuchtet P 720 | 9752 | 101 grin
Beschriftung T 721 | 9751 | 101 grin
Vorfahrt gewahren 205
beleuchtet| P | 720 | 9753 | 101 O/EJ griin
unbeleuchtet P 720 | 9754 | 101 grin
o
Beschriftung T 721 | 9753 | 101 O/w grin
Zusatzzeichen
1002-10 bis 24
=
=
beleuchtet P 720 | 9755 | 101 C/. grun
unbeleuchtet P 720 | 9756 | 101 ® grun
Beschriftung T 721 | 9755 | 101 O/ grun
Stoppschild 206 L
beleuchtet P 720 | 9757 | 101 C/ grun
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Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlis | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
o Q0 ] ©
s 2 55| F
s | 5 |83 "
jar} on A%
unbeleuchtet P 720 | 9758 | 101 grin
Beschriftung T 721 | 9757 | 101 grun
Gebotsschilder
beleuchtet| P 720 | 9759 | 101 O/’:;} grin
unbeleuchtet P 720 | 9760 | 101 grin
Beschriftung T 721 | 9759 | 101 C/@ grin
Hinweiszeichen
-y
beleuchtet P 720 | 9761 | 101 O/Q grin
unbeleuchtet P 720 | 9762 | 101 0/9 grun
Beschriftung T 721 | 9761 101 grun
Warnbarke
beleuchtet P 720 | 9763 | 101 i) grun
unbeleuchtet P 720 | 9764 | 101 grin
Beschriftung T 721 | 9763 | 101 grun
Andreaskreuz P 720 | 9765 [ 101 grun
=
Beschriftung T 721 | 9765 | 101 grin
Achtung P 720 | 9766 | 101 grun
(z.B. Ampel)
e
Beschriftung T 721 | 9766 | 101 O grin
Bemalung
Bemalungslinie L 795 sch.
(Kabel / Leitungen)| | | | | ——— =
Bemalungspunkt P 795 —_— sch.
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Hanse- und Universitatsstadt
ROSTOCK
Alle Angaben sind im MafRstab
1:250 zu betrachten.
Objekt Grafik- | Ebene | Schlls | Farb- Darstellung C
typ -sel Nr. 2 3 o9
e 123
S0 5|85 8
[= & 5 ©
2 = 5] g 1N
£ S 50
jar} on A%
) ) sch.
Rechtwinkelzeichen | P 795 |
-
b\ T
) sch.
Fluchtpfeil P 795
s
sch.
Mafzahl T 795 3.9
Einfigepunkt der Zellen )

(kein Objekt)

) Kennzéfchnung des
Einfligepunktes der Zellen

StralRenmarkierung

laut RMS
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