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ZEICHENERKLÄRUNG

Baufeld

Baubereich

bauzeitliche Verkehrsführung

Baubehelf herstellen

Fußgängerschutzzaun

Baustraße herstellen

Hinweise zur Beachtung:
1. Die Baustellenzu- und -abfahrt zur Baumaßnahme "Sanierung Petribrücke"
ist zu jeder Zeit über die Baustelle und die Straße Am Petridamm zu gewährleisten.
2. Den Eigentümern ist die Zufahrt zu ihren Grundstücken (bis auf kurzfristige,
baubedingte Zeiten) jederzeit zu gewährleisten,
3. Je nach Baufortschritt sind die Bauphasen in Abstimmung mit der Verkehrs-
behörde und den Anliegern in untergeordnete Bauphasen aufzuteilen. Fahrbahn-
abschnitte bzw. Flächen, welche nicht durch Bauarbeiten belegt sind, sind für
den Anliegerverkehr nutzbar zu halten. 
Aufgrund des anliegenden hohen Gewerbeverkehrs ist eine ständige Abstimmung
mit den Anliegern erforderlich.
4. Die Aufstellung der Bauphasenpläne sind Sache des AN und zur Anordnung
der Verkehrsbehörde der Hansestadt Rostock vorzulegen.
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