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1. Allgemeines 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt den Neubau einer Verbindungs-
straße zwischen der Erich-Schlesinger-Straße und der Straße „Platz der Freundschaft“ in 
der Südstadt in der Nähe des Südausganges des Hauptbahnhofes. Im Zuge der Maßnahme 
sind Erneuerungen am Trinkwassernetz vorzunehmen. 
Die erforderlichen Leistungen sind in zwei Teilen ausgeschrieben, die sich wie folgt glie-
dern: 
• Teil 1 – umfasst die straßenbaulichen Leistungen mit der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock vertreten durch das Tiefbauamt als Auftraggeber 
• Teil 2 – umfasst die zeitgleiche Sanierung der Trinkwasserleitungen mit der Nordwasser 

GmbH als Auftraggeber  

2. Beschreibung der Baumaßnahme  

Der Verkehr von und zum Hauptbahnhof (Süd) wird durch die Maßnahme neu geordnet. Es 
entstehen zwei neue dreiarmige vorfahrtsgeregelte Knotenpunkte. Die neue Verbindungs-
straße wird 
gegenüber der Erich-Schlesinger-Straße (südlich der Wohnbebauung) vorrangig sein, so 
dass 
dieser Teil der Erich-Schlesinger-Straße eine reine Anliegerstraße wird. Gegenüber der 
Haupttrasse der Erich-Schlesinger-Straße wird die neue Verbindungsstraße untergeordnet 
sein. Der 
Radverkehr wird auf großzügig trassierten Radfahrstreifen geführt.  
Die Länge der neu zu bauenden Verkehrsanlagen beträgt ca. 293 m. Das Bauvorhaben um-
fasst: 

• Neubau einer zweistreifigen Straße einschließlich beidseitiger Radfahrstreifen 
• Einseitige Anlage eines Gehweges 
• Neubau einer geschlossenen Regenentwässerung einschließlich Staukanäle und 

Einbau 
               eines Drosselschachtes zur Reduzierung der Einleitmenge 

• Neubau der Straßenbeleuchtung 
• Markierung und Beschilderung sowie 
• Leitungsverlegungen für die Stadtwerke Rostock AG sowie  
• Leerrohrverlegung für den Breitbandausbau  

Für die Herstellung der Einmündung an der E.-Schlesinger-Straße müssen im Frühjahr 2023 
sieben Platanen und vier Weiden gefällt werden. Die dafür erforderlichen Ausgleichspflan-
zungen erfolgen im Bereich „Zur Mooskuhle“ und an der Tychsenstraße bereits im Herbst 
2022. 

3. Zeitliche Einordnung 

Das Bauvorhaben wird im Herbst 2022 ausgeschrieben. Mit der Umsetzung wird im zeitigen 
Frühjahr 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant. 

4.  Ausblick 

Durch die Verlagerung eines Teils des Verkehrs auf die neue Straße kommt es im Bereich 
der Wohnbebauung auf der Nordseite zu einer Verringerung des täglichen Verkehrs um ein 
Drittel. Damit werden sowohl die Lärm- als auch Schadstoffemission verringert. Eine Ver-
besserung der Sicherheit gegenüber dem Bestand wird ebenfalls erreicht. Mit der Verbin-
dung der Erich-Schlesinger-Straße zum Hauptbahnhof wird vor allem für Busse eine deut-
liche Erhöhung der Verkehrsqualität erreicht. Dies betrifft in gleicher Weise auch den Rad- 
und fußläufigen Verkehr aus den Wohngebieten Schwaaner Landstraße. Hier kommt es zu 
einer spürbaren Verkürzung der Streckenlänge. 
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Radfahrstreifen Fahrbahn Sicherheits-
trennstreifen

Radfahrstreifen Gehweg Seiten-
streifen

Hochbord 15/30
aus Beton
mit Rückenstütze
und Unterbeton C25/30

Rasenbord 6/25
aus Beton
mit Rückenstütze
und Unterbeton C25/30

Straßenquerschnitt A - A

13,05

25
25

Verbindungsstraße
Station 0+050

FM-Kabel Telekom (außer Betrieb) Rückbau
FM-Kabel Vodafone (außer Betrieb) Rückbau

geplanter RW-Kanal DN 300

Anschluss an vorh.
Gelände

Hochbord 15/30
aus Beton
mit 2-reihiger Rinne
mit Rückenstütze
und Unterbeton C25/30

DN150, PVC
Anschluss an
gepl. RW-Sammler

15 cm Oberboden
Rasensaat

Füllboden
20 cm Bodenaustausch

Fahrbahn

A
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se
 1

12

1
2

1
2

3

111 1 4 3

Seiten-
streifen

 4 cm  Asphaltdecke SMA 8 S, 25/55-55

15 cm  Schottertragschicht 0/45

30 cm  Frostschutzschicht 0/32

10 cm  Asphalttragschicht  AC 32 TS, 50/70

(gebrochenes Material)

120 MPa

 45 MPa

Belastungsklasse 3,2 - Fahrbahn

Aufbau nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 3

150 MPa

 6 cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 25/55-55

1

65 cm  frostsicherer Oberbau
Außerhalb verfüllterbaugruben der leitungsgräben
unterhalb des Planums 20 cm  Bodenaustausch 
durch Frostschutzmaterial 0/32 nach ZTV SoB-Stb 04/07
überwiegend gebrochenes Material

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18315/ZTV SoB - StB 04/07

DIN 18315/ZTV SoB - StB 04/07

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Gehweg

 8 cm Betonsteinplatte 300 x 300 (Farbe: grau)

 4 cm  Pflasterbett  0/5  (vollständig gebrochen)

23 cm Frostschutzschicht  0/32
         (gebrochenes Material)

35 cm  Gesamtaufbau

 45 MPa

3

100 MPa

20 cm  Bodenaustausch durch Frostschutzmaterial 0/32
            nach ZTV SoB-Stb 04/07
            überwiegend gebrochenes Material

DIN 18501/ZTV Pflaster-StB 06

DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07

Aufbau nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

Sicherheitsstreifen

4

 8 cm Betonsteinpflaster 140 x 70 (Farbe: anthrazit)
          Oberfläche: rau

 4 cm  Pflasterbett  0/5  (vollständig gebrochen)

23 cm Frostschutzschicht  0/32
         (gebrochenes Material)

35 cm  Gesamtaufbau

 45 MPa

100 MPa

20 cm  Bodenaustausch durch Frostschutzmaterial 0/32
            nach ZTV SoB-Stb 04/07
            überwiegend gebrochenes Material

DIN 18501/ZTV Pflaster-StB 06

DIN 18315/ZTV SoB-StB 04/07

Ausführungsplanung
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:

Station:Straße:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Regelquerschnitt A - A

Maßstab:

aufgestellt:

Rostock, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844

18055 Rostock

2018-0316 / 5-SQ-1.PLT / 5-SQ-A-PLOT

Datum

14 / 1

1:50

Neubau Straßenverbindung zwischen
Erich-Schlesinger-Straße und Platz der Freundschaft

Betriebs-km

Zeichen

bearbeitet

geprüft

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. A.Völkel

06/2020

06/2020 gez.Temmen

gez. Neuendorf

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock

Tel.: 0381/381-6600      Fax: 0381/381-6906

59,0 cm x 29,7 cm (0,175 m²)

Lagebezug: ETRS 89 / UTM Zone 33 Höhenbezug: DHHN 92 (NHN)



50 3,50 3,50 50

FahrbahnSeiten-
streifen

Seiten-
streifen

Hochbord 15/30
aus Beton
mit Rückenstütze
und Unterbeton C25/30

Regelquerschnitt B - B
Straßenanbindung

Station 0+015

Fahrbahn

vorh. SR DN 50 FM-Kabel SWR
FM-Kabel Telekom

Anschluss an vorh.
Gelände

Hochbord 15/30
aus Beton
mit 2-reihiger Rinne
mit Rückenstütze
und Unterbeton C25/30

15 cm Oberboden
Rasensaat

Füllboden

2

A
ch

se
 1

12

Füllboden
Geländeauffüllung
mit 15 cm Oberboden
Rasensaat

20 cm Bodenaustausch

vorh. TW-Leitung DN 200 AZ (Rückbau)

Anschluss an
vorh. Leitung

vorh. SR DN 50 FM-Kabel GlobalConnect
vorh. Beleuchtungskabel (Rückbau)

2

vorh. 0,4 kV-Kabel SWR (Rückbau)

1
2

1
2

0,4 kV-Kabel SWR
geplant

3x SR DN 50 FM-Kabel SWR
geplant

Beleuchtungskabel geplant

 4 cm  Asphaltdecke SMA 8 N, 50/70

15 cm  Schottertragschicht 0/45

34 cm  Frostschutzschicht 0/32

12 cm  Asphalttragschicht  AC 32 TN, 50/70

(gebrochenes Material)

120 MPa

 45 MPa

Belastungsklasse 1,8 - Fahrbahn

Aufbau nach RStO 12 Tafel 1, Zeile 3

150 MPa

2

65 cm  frostsicherer Oberbau

Außerhalb verfüllterbaugruben der leitungsgräben
unterhalb des Planums 20 cm  Bodenaustausch 
durch Frostschutzmaterial 0/32 nach ZTV SoB-Stb 04/07
überwiegend gebrochenes Material

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB 07/13

DIN 18315/ZTV SoB - StB 04/07

DIN 18315/ZTV SoB - StB 04/07

Ausführungsplanung
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:

Station:Straße:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Regelquerschnitt B - B

Maßstab:

aufgestellt:

Rostock, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844

18055 Rostock

2018-0316 / 5-SQ-1.PLT / 5-SQ-B-PLOT

Datum

14 / 2

1:50

Neubau Straßenverbindung zwischen
Erich-Schlesinger-Straße und Platz der Freundschaft

Betriebs-km

Zeichen

bearbeitet

geprüft

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. A.Völkel

06/2020

06/2020 gez.Temmen

gez. Neuendorf

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock

Tel.: 0381/381-6600      Fax: 0381/381-6906

59,0 cm x 29,7 cm (0,175 m²)

Lagebezug: ETRS 89 / UTM Zone 33 Höhenbezug: DHHN 92 (NHN)



%Ç

%Ç

EPSG-Code 25833
Lfd. Nr X-Koordinate Y-Koordinate

1 312070,69 5994684,72
2 312077,46 5994680,46
3 312084,24 5994676,20
4 312091,01 5994671,94
5 312097,79 5994667,69
6 312104,58 5994663,45
7 312111,42 5994659,30
8 312118,21 5994655,08
9 312126,74 5994649,74

Hochstammpflanzung  Tilia cordata 'Greespire'   
Bereich Tychsenstraße

Tychsenstraße

Ha
ns

-S
ee

ha
se

-R
ing

9

8

7

1

2

6

5

4

3

±

0 5025
Meter

Legende

Planung

%Ç Pflanzung Hochstamm Tilia cordata 'Greespire' (Pflanzabstand 8,00 m)

1 : 500

Ausführungsplanung
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:
Station:Straße:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

aufgestellt:

Rostock, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844
18055 Rostock

Datum

Neubau Straßenverbindung zwischen
Erich-Schlesinger-Straße und Platz der Freundschaft

Betriebs-km

Zeichen

bearbeitet
geprüft

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. Feuerpfeil

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
Tel.: 0381/381-6600      Fax: 0381/381-6906

Pflanzplan

5 / 

Pflanzbereich: 

01/2022

01/2022 Anders

Dettweiler

Leitungen

TR-Station

Telekom

HW-Leitung

NS-Leitung

MS-Leitung

Zur Beachtung:

Die Leitungen im Lageplan wurden nach Angaben der Rechtsträger übernommen.
Für die dargestellte Lage der Leitungen besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
Vor Baubeginn ist eine örtliche Einweisung durch die Rechtsträger erforderlich!

Bestand

%Ç Alleebaumpflanzung (nachrichtlich)

%Ç Bestandsbaum

Abstände

5 m zur Wasserleitung

2,50 m zu Leitungen

5 m zur Straße

Tychsenstraße

1



EPSG-Code 25833
Lfd. Nr X-Koordinate Y-Koordinate

10 312780,85 5995300,39
11 312781,11 5995291,94

Hochstammpflanzung  Ostrya carpinifolia             
Bereich Zur Mooskuhle

11

10

±

0 5025
Meter

Legende

Planung

%Ç Pflanzung Hochstamm Ostrya carpinifolia (Pflanzabstand 8,00 m)

1 : 500

Ausführungsplanung
Straßenbauverwaltung

PROJIS-Nr:
Station:Straße:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

aufgestellt:

Rostock, den ___________________

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16

Tel. (0381)4567-80  Fax (0381)4567-844
18055 Rostock

Datum

Neubau Straßenverbindung zwischen
Erich-Schlesinger-Straße und Platz der Freundschaft

Betriebs-km

Zeichen

bearbeitet
geprüft

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Zeichen

gezeichnet

bearbeitet

geprüft:

Datum

gez. Feuerpfeil

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
Tel.: 0381/381-6600      Fax: 0381/381-6906

Pflanzplan

5 / 

Pflanzbereich: 

01/2022

01/2022 Anders

Dettweiler

Leitungen

Telekom

HW-Leitung

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Mischwasser

Vodafon_Kabel_DE

Straßenbeleuchtung

NS-Leitung

MS-Leitung

Leitungen (stillgelegt)

D D D D HW-Leitung 

Zur Beachtung:

Die Leitungen im Lageplan wurden nach Angaben der Rechtsträger übernommen.
Für die dargestellte Lage der Leitungen besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
Vor Baubeginn ist eine örtliche Einweisung durch die Rechtsträger erforderlich!

Abstände

2,50 m zum Gehweg

2,50 m zu Leitungen

Zur Mooskuhle

2
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