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Planung Regenwasser
EURAWASSER Nord GmbH

Anschlussleitung DN 150

vorgestreckte Leitung DN 150
aus Bauphase 1

dargestellte Station 0+290,00

Straßenablauf
30 x 50
(ACO-Combipoint
oder gleichwertig)
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Kerben alle 2,5 m in
Querrichtung,
Kerbtiefe 9,5 cm

28

Füllboden

Füllboden

1 : 1
,5

variabel

Bankett

32

Betonrinnensteine
16/16/14
in 20 cm Beton C25/30

Rinne

Aufbau Fahrbahn nach RStO 12
BELASTUNGSKLASSE 3,2, Tafel 1, Zeile 2.2

 4 cm  Splittmastixasphalt SMA 8 S

≥15 cm  Verfestigung, Herstellung 
              im Zentralmischverfahren

≥35 cm  ZFSV (zeitweise fließfähiger
               selbstverdichtender Verfüllbaustoff)
               aus F 1- Boden

150 MPa

120 MPa

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB

10 cm bit. Tragschicht AC 22 TS

DIN 18316/ZTV Beton-StB

DIN 18317/ZTV Asphalt-StB

 6 cm Asphaltbinder SMA 22 BS DIN 18317/ZTV Asphalt-StB

≥70 cm  frostsicherer Oberbau

 45 MPa

Aufbau Gehweg nach RStO 12

 8 cm Betonrechteckpflaster 20/10

 4 cm  Pflasterbett

18 cm Frostschutzschicht

Untergrund/Unterbau 
entspr. ZTVE-StB 09

30 cm Gesamtaufbau

100 MPa

Tafel 6,  Zeile 2

 45 MPa

Gehweg:                  mit Fase, grau
Sicherheitsstreifen:  mit Fase, anthrazit, raue Oberfläche
und Angleichung     (14/7/8, Stein "Residenz" Berding-Beton
                                oder gleichwertig)

DIN 18318 / DIN 18501

DIN 18315 / ZTV SoB-StB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Straßenbauverwaltung
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gez. A.Völkel

08/2018

08/2018 gez. Temmen

gez. Boger

Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Amt für Verkehrsanlagen
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock

Tel.: 0381/381-6600      Fax: 0381/381-6906

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Straßenbau Petridamm

Höhenbezug :    mHN Lagebezug :    GKK / 42 / 83


