SATZUNG DER HANSE- UND UNIVERSITATSSTADT ROSTOCK
UBER DIE 2. ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 15.W.99 "GEHLSDORFER NORDUFER"

Praambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634) i.V.m. § 86 der Landesbauordnung
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S. 334) einschlieRlich aller rechtskraftigen Anderungen wird nach Beschlussfassung
durch die Biirgerschaft der Hanse- und Universitatsstadt Rostock vom 17.06.2020 folgende Satzung Uber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 ,Gehlsdorfer
Nordufer®, gelegen westlich der Bebauung an der Pressentinstrale, begrenzt im Norden durch die Tamsen-Werft, im Westen durch die Warnow und im Stiden durch Wald,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie folgende Satzung tber die 6rtlichen Bauvorschriften dazu erlassen:
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Planzeichenerklarung

Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).

1. Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4, 6a, 11 BauNVO)

WA 1

MU 1

SO

Allgemeine Wohngebiete, mit Ifd. Nummerierung (§ 4 BauNVO)
Urbane Gebiete, mit Ifd. Nummerierung (§ 6a BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Sportboothafen

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 - 20 BauNVO)

GRz
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Grundflachenzahl
Geschossflachenzahl

Gebé&udehdhe in m als Hochstmaly
Traufhéhe in m als Héchstmal}

Zahl der Vollgeschosse als Héchstmal}

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)
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offene Bauweise
abweichende Bauweise
Baugrenze

Dachneigung

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

B A

StralRenverkehrsflache, offentlich
StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Mischverkehrsflache, 6ffentlich

FuRweg, 6ffentlich

FuB3- und Radweg, 6ffentlich

Treppenanlage, offentlich

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Flachen fiir Versorgungsanlagen und die Abfallentsorgung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. 14 BauGB)

©

o
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Flachen fiir Versorgungsanlagen
Elektrizitat
Wertstoffcontainer

Abwasser - Pumpstation

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Hauptversorgungsleitung - Stromleitung, unterirdisch

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grunflachen
Spielplatz, 6ffentlich, Altersgruppe 7-13 Jahre

Abstandsgrin, privat

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Wasserflachen - Unterwarnow

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
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Anpflanzung von Baumen

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Badumen, Strduchern
und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

LPB Il
LPB Il

Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Flurstlicke
64/ 26 u. 64/ 27, Flur 1, Gemarkung Gehlsdorf zu belastende
Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten des Flurstiicks 71/2, Flur 1,Ge-
markung Gehlsdorf zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Leitungsrechten zu Gunsten des Flurstlicks 64/ 64, Flur 1, Ge-
markung Gehlsdorf zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung der Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Larmpegelbereich Il und Il

Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten
sind - Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung der Flachen, deren Bdden erheblich mit umweltge-
fahrdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Geltungsbereich der Ursprungsplanung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen
Flurstiicksgrenzen
Flursticksnummern

vorhandene Gelandehdéhen in m u. HN
Bemallung in m

StraRenquerschnitt

HINWEISE

Fir die finf gekennzeichneten Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet
sind, ist ein Bodenaustausch entsprechend Altlastenuntersuchung (Analy-Tech-Ingenieurgesellschaft,
Rostock, Juni 1998) erforderlich und die ordnungsgemafe Entsorgung nachzuweisen. Werden bei
Bauarbeiten Anzeichen fiir bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnattrlicher Geruch,
anormale Farbung, Austritt verunreinigter Flissigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist
der Grundstlicksbesitzer gem. § 3 Abs. 1 Abfallgesetz (AbfG) zur ordnungsgemalfien Entsorgung des
belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim Amt fir Umweltschutz gem. § 11 AbfG
wird hingewiesen.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maflnahme keine Bodendenkmale betroffen.
Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG
M-V) unverziglich der zustandigen Behorde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen
eines Vertreters der Bodendenkmalpflege in unveradndertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfur
sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen.

Aufgrund der Bombardierungen Rostocks im Il. Weltkrieg und aufgrund vorliegender Kriegsluftbilder sind
Munitionsfunde oder andere Kampfmittelbelastungen wahrscheinlich. Aus diesem Grunde ist im Vorfeld
von Tiefbauarbeiten eine Kampfmittelsondierung in Abstimmung mit dem Landesamt fiir zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V erforderlich.

Die Bestimmungen des § 18 Naturschutzausfihrungsgesetz M-V und der Baumschutzsatzung der Hanse-
und Universitatsstadt Rostock sind einzuhalten. Fur erforderliche Baumfallungen sind Fallantrdge beim
Amt fir Stadtgriin, Naturschutz und Landschaftspflege einzureichen. Fir die Begriinung und Bepflanzung
der Baugrundstiicke gilt die Griinflachengestaltungssatzung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock,
sofern der B-Plan keine speziellen Festsetzungen dazu trifft.

Gemal § 2 der Satzung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock tber die Beschaffenheit und GréRe von
Spielflachen fir Kleinkinder bis 6 Jahre vom 07.11.2001 missen Spielplatze, die gemal § 8 (2) LBauO
M-V herzustellen sind, mindestens 65 m? grol sein. Bei Gebauden mit mehr als

5 Wohnungen erhéht sich die Mindestgré3e der nutzbaren Spielflache fiir jede weitere Wohnung um 5 m2.

Bezlglich der Herstellung notwendiger Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und Abstellmoéglichkeiten fir
Fahrrader gilt die Stellplatzsatzung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock vom 15.11.2017.

Durchfiihrungshinweis fiir den Bebauungsplan:

Die in den Festsetzungen Nr. 6.2 und Nr. 6.3 genannten bewerteten Standard-Schallpegeldifferenzen D,-..
von 7 und 22 dB wurden auf der Grundlage des Bemessungs-Aulienlarmpegels von L- = 52 dB(A) in der
Nacht bestimmt. Damit ist sichergestellt, dass in den nicht fiir den standigen Aufenthalt bestimmten
Raumen, z. B. geschlossenen Loggien, Balkonen oder Wintergarten, ein Innenpegel von 45 dB(A) und in
schutzbedirftigen Raumen ein Innenpegel von 30 dB(A) eingehalten wird.

Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien kénnen im Amt fir Stadtentwicklung, Stadtplanung
und Wirtschaft, Neuer Markt 3, 18055 Rostock, wahrend der Offnungszeiten eingesehen werden.
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Plangrundlagen:

Lage- und Hohenplan i.Z.m. ErschlieBungsplan, VEA-Plan Rostock 2016; Flurkartenauszug,
Vermessungsbiro Hansch&Bernau, Rostock, 2017, Topographische Karte © GeoBasis DE/M-V 2017;
Bebauungsplan Nr. 15.W.99 ,Gehlsdorfer Nordufer der Hansestadt Rostock von 1999 sowie

1. Anderung des Bebauungsplanes von 2004; eigene Erhebungen

Planverfasser:

Stadt- und Regionalplanung

Dipl. Geoqr. Lars Fricke
LUbsche Strake 25
H A 23966 Wismar
; Tel. 038412240700
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TEIL B: TEXT

Die nachfolgenden Festsetzungen ersetzen innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Anderung alle
Festsetzungen der Ursprungsplanung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. |
S. 133), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).
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Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1, 4, 6a, 11 u. 14 BauNVO)

Die Allgemeinen Wohngebiete (WA) dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulassig sind:

- Wohngebaude,

- Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise sind zulassig:

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

Unzulassig sind:

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérende Handwerksbetriebe.

Auch ausnahmsweise unzulassig sind:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- Ferienwohnungen,

- Anlagen fir Verwaltungen,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

(§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Die Urbanen Gebiete (MU) dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und

sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stoéren.

Zulassig sind:

- Wohngebaude bzw. Wohnungen,

- Geschéfts- und Blrogebaude bzw. -raume,

- Einzelhandelsbetriebe bis max. jeweils 200 m? Verkaufsraumflache,

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes auller Ferienwohnungen,

- sonstige Gewerbebetriebe auler Ferienwohnungen,

- Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Auch ausnahmsweise unzulassig sind:

- Tankstellen,

- Vergnlgungsstatten.

(§ 1 Abs. 6 BauNVO).

In den MU sind je Gebaude mindestens 10 % der zuldssigen Geschossflache fir gewerblichen

Nutzungen zu verwenden (§ 6a Abs. 4 Nr. 4 BauNVO). Zusatzlich ist im funften Vollgeschoss des MU 2

die Wohnnutzung unzulassig. Die Flachen sind durch o.g. gewerbliche, soziale, kulturelle oder andere

Einrichtungen zu nutzen. (§ 1 Abs. 7 BauNVO).

Das Sonstige Sondergebiet ,Sportboothafen® (SO) nach § 11 BauNVO dient Einrichtungen und Anlagen

im Zusammenhang mit der Nutzung des Sportboothafens.

Zulassig sind:

- Einrichtungen, die der Verwaltung und Versorgung des Sportboothafens dienen,

- Stellplatze flr die Hafennutzer,

- Schank- und Speisewirtschaften.

Einrichtungen und Anlagen fur die Tierhaltung - aufler Bienenhaltung - werden flr alle Baugebiete

ausgeschlossen. (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) darf in den WA 1, MU 1 und MU 3 flr Tiefgaragen bis zu einer
GRZ von 0,6 Uberschritten werden.

Die zulassige Grundflachenzahl darf im SO ,Sportboothafen® fir befestigte Hafen-, Stellplatz- und
Terrassenflachen bis zu einer GRZ von 0,8 lberschritten werden.

Gelandeaufschittungen und -abgrabungen sind in allen Baugebieten nicht in die GRZ-Berechnung
einzubeziehen.

In den WA 1 und den MU 1 - 3 ist jeweils mindestens das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss
auszubilden. Die festgesetzten Baugrenzen stellen dabei jeweils die maximale Ausdehnung dieses
Staffelgeschosses dar. Im MU 1 sind dariiber hinaus auch in den anderen Vollgeschossen mindestens
die Nord- und Siidseiten der Gebaude entsprechend den Baugrenzen als Staffelgeschosse auszubilden.
Die Staffelgeschosse missen im MU 1 um mindestens 1,5 m sowie in den MU 2, MU 3 und WA 1 um
mind. 2,0 m gegenuber den AuBenwanden des darunter liegenden Geschosses zuruickspringen. Die
durch den Ricksprung entstehenden Dachflachen konnen als nicht Uberdachte Dachterrassen
ausgebildet werden (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V). In allen WA und MU sind Dachterrassen oberhalb
des obersten Geschosses unzulassig. Im SO ist eine Dachterrasse oberhalb des 2. Vollgeschosses
zulassig. Von der Staffelgeschoss-Regelung ausgenommen sind Treppenraume, Fahrstuhlschachte und
sonstige technisch bedingte Aufbauten; diese dirfen die Baugrenzen der Staffelgeschosse
Uberschreiten.

Die festgesetzte Traufhohe im WA 3 darf durch Erker oder Zwerchgiebel auf max. 1/3 der jeweiligen
Fassadenlange uberschritten werden.

Fir die festgesetzten Hohenmalie gilt mit Ausnahme des WA 3 HN (Héhennull) als Bezugspunkt. Fir
das WA 3 gilt fir die festgesetzten Hohenmale als Bezugspunkt die hergestellte Stralenoberflache der
zugehdrigen ErschlieRungsstrale vor der Mitte der stral’enseitigen Gebaudefront. (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen, Flachen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 4 BauGB)

Tiefgaragen sind im WA 3 und im SO unzulassig. In allen anderen Baugebieten sind Tiefgaragen
einschliellich der Bedachung von Tiefgaragenzufahrten auch auRerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen und mit Gebdudeldngen tber 50 m zuldssig. (§ 22 Abs. 4 und § 23 Abs. 5 BauNVO).
Die Tiefgaragen im MU 1 dirfen sich auch unterhalb der verlangerten ,Magistrale* - Offentliche
Verkehrsflache Fullweg fortsetzen.

Ein Uberschreiten der Baugrenzen ist fir Erker, Balkone, Terrassen und untergeordnete Gebaudeteile
um bis zu 2,5 m auf 50 % der jeweiligen Fassadenlange zulassig. Abweichend davon ist eine
Uberschreitung der sidlichen Baugrenzen im WA 3 innerhalb der Waldabstandsflachen von 30 m
generell unzuldssig.

Die Errichtung von Nebengebauden gemal § 14 Abs. 1 BauNVO (entspricht der Definition ,Gebaude*
gemal § 2 Abs. 2 Satz. 1 LBauO M-V) ist im Bereich zwischen den Baugrenzen sowie deren seitlicher
Verlangerung und den Planstral3en (Vorgartenbereich) unzuldssig (§ 23 Abs. 5 BauNVO). Im MU 1 sind
zwischen den Baugrenzen sowie deren seitlicher Verlangerung und der Uferpromenade Anlagen oder
Einrichtungen nach § 12 oder § 14 BauNVO unzuldssig. In den MU 2 und 3 sowie den WA 1 und 2 sind
Stellplatze innerhalb der gesamten Baugebiete zuldssig. Im WA 3 und im SO sind Stellplatze nur
innerhalb der festgesetzten Stellplatzflachen zuldssig. Der 6stlichsten Stellplatzflache im WA 3 kdnnen
bei Bedarf Stellplatze aus dem SO und den anderen Baugebieten zugeordnet werden.

AuBer im WA 3 sind Carports (offene Garagen gemal® § 2 Abs. 1 und 2 Garagenverordnung M-V)
unzuldssig. Sie sind in den sonstigen Baugebieten nur ausnahmsweise entsprechend Festsetzung
Nr. 6.7 aus Schallschutzgriinden zulassig.

Geschlossene Garagen sind generell unzulassig.

Die Anzahl der herzustellenden, 6ffentlichen Stellplatze betragt 0,2 je Wohneinheit.

Im MU 1 gilt die abweichende Bauweise mit zulassigen Gebaudelangen iber 50 m. (§ 22 Abs. 4
BauNVO)

Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Sichtdreiecke sind Nebenanlagen und Carports im
Sinne der §§ 12 und 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sowie private und o6ffentliche Parkplatze unzulassig.
Grundstuckseinfriedungen und Strauchwerk dirfen im Bereich der Sichtdreiecke eine Hohe von 0,80 m
Uber Fahrbahnoberkante nicht Uberschreiten. Davon ausgenommen sind vorhandener Baumbestand
sowie Neuanpflanzungen mit einer Kronenansatzhéhe von tGber 2,0 m.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft,
Anpflanzen und Erhalten von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, MaRnahmen
zum Ausgleich

(§ 1aund § 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 sowie Abs. 1a BauGB)

Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und an
Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Innerhalb der Strallenrdume der Planstral’en A, B, C und F sind mindestens 67 Baume in Reihen in der
Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind
standortgerechte, mittel- und kleinkronige Baume der Pflanzenliste 2 zu verwenden. Fir die Planstralie F
sind Baume der gleichen Art wie innerhalb der Planstrale C zu verwenden.

Die Baumscheiben sind mittels Einbauten vor Befahren zu schiitzen. Die Mindestgrof3e der unbefestigten
Baumscheibe darf 12 m? nicht unterschreiten. Der durchwurzelbare Raum muss mind. 16 m*® Volumen
und eine Mindesttiefe von 0,8 m, bei Verwendung von mineralischen Tragschichtmaterialien, aufweisen.
Bei Baumpflanzungen an ErschlieBungsstrallen ist ein Abstand von 8-10 m der Badume untereinander,
von 2,5 m zu Ein- und Ausfahrten und eine Mindestbreite der Pflanzflachen von 2,5 m zu gewahrleisten.
Innerhalb des Geh- und Radwegebereiches der Uferpromenade und der sidlichen Verlangerung in
Richtung Wald sind mindestens 30 Baume in einer Reihe in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU
18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind standortgerechte, grof3kronige Baume der
Pflanzenliste 2 zu verwenden. Die Baumscheiben sind mittels Einbauten vor Befahren zu schiitzen. Die
Mindestgrofe der unbefestigten Baumscheibe darf 12 m? nicht unterschreiten. Der durchwurzelbare
Raum muss mind. 16 m® Volumen und eine Mindesttiefe von 0,8 m, bei Verwendung von mineralischen
Tragschichtmaterialien, aufweisen. Begehbare Baumscheiben sind mit einem dauerhaft Iuft- und
wasserdurchlassigen Belag zu versehen.

Auf den privaten Baugrundstiicken ist je 4 ebenerdige Stellplatze ein kleinkroniger Laubbaum der
Pflanzenliste 1 in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Der durchwurzelbare Raum muss mind. 16 m?® Volumen und eine Mindesttiefe von 0,8 m, bei
Verwendung von mineralischen Tragschichtmaterialien, aufweisen. Zwischen Baumneupflanzungen und
Gebaudefassaden ist ein Abstand von 6-8 m einzuhalten.

Auf den privaten Baugrundstlicken ist zur Begriinung je 100 m? unversiegelter Flache ein kleinkroniger
Laubbaum der Pflanzenliste 2 in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Zwischen Baumneupflanzungen und Gebaudefassaden ist ein Abstand von 6-8 m
einzuhalten.

Innerhalb der privaten Grinflachen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen mit der Zweckbestimmung ,Abstandsgrin“ sind zur Gestaltung des Waldrandes
Straucher aus den Arten und Qualitdten der Pflanzenliste 3 in einer Breite von 5,0 m, 1 St./ m?
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zusatzlich sind mindestens 8 standortgerechte, kleinkronige
Baume der Pflanzenliste 2 in einem Abstand von mind. 20 m in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU
18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind keine Pflanzen zulassig, die aufgrund ihrer
Giftigkeit fir Wohngebiete als ungeeignet eingestuft werden.

Innerhalb der privaten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
auf den privaten Baugrundsticken MU 2 und 3 und WA 1 sind zur Gestaltung der nérdlichen
Gebietsgrenze Straucher aus den Arten und Qualitaten der Pflanzenliste 3 in einer Breite von 5,0 m,

1 St/ m? anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zusatzlich ist eine Reihe aus mindestens 24
saulenférmigen Baumen der Art Quercus robur ,Fastigiata Koster* (Saulen-Eiche) in der Mindestqualitat
Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Auf den privaten Baugrundstticken der Gebiete MU 3 und WA 1 ist nérdlich der Planstralle C eine Reihe
aus mindestens 11 Baumen in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Es sind Baume der gleichen Art wie innerhalb der Planstralle C zu verwenden. Es
ist ein Abstand von 8-10 m der Bdume untereinander, von 2,5 m zu Ein- und Ausfahrten und eine
Mindestbreite der Pflanzflachen fiir Baumpflanzungen von 2,5 m zu gewahrleisten. Zwischen
Baumneupflanzungen und Gebaudefassaden ist ein Abstand von 6-8 m einzuhalten.

Auf dem privaten Baugrundstiick des Gebietes WA 1 ist 06stlich des Baufeldes parallel zur
Mischverkehrsflaiche eine Reihe aus mindestens 6 kleinkronigen Badumen der Pflanzenliste 2 in der
Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

5.10Innerhalb  der offentlichen  Grinflaiche mit der Zweckbestimmung ,Spielplatz® sind

Spielgeratekombinationen fir Kinder der Altersgruppe 7-13 mit den entsprechenden Fallschutzbereichen
und -materialien sowie dazugehdrige Wege und Aufenthaltsbereiche herzustellen. Wege und
Platzflachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise (z.B. Schotterrasen, Rasenpflaster, Pflaster oder
wassergebundene Wegedecke) herzustellen. Es sind 26 standortgerechte, mittel- bis kleinkronige Baume
der Pflanzenliste 2 in der Mindestqualitdt Hochstamm, 4xv, StU 18-20 cm anzupflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Auf 30 % der Vegetationsflache sind Gehdlzgruppen anzupflanzen, wobei 60 % der heimischen,
standortgerechten Geholze der Pflanzliste 3 zu verwenden sind. Die ibrigen Vegetationsflachen sind als
Gebrauchsrasen (Typ RSM 2.3) anzulegen. Es sind keine Pflanzen zulassig, die aufgrund ihrer Giftigkeit
fur Kinderspielplatze als ungeeignet eingestuft werden. Bei der Herstellung des Spielplatzes sind die
Vorgaben nach dem Merkblatt Technische Anforderungen flr Spiel- und Sportgerate auf Spielanlagen
sowie flr Spielstationen der Hansestadt Rostock zu erfillen.

5.11Fur alle Baumpflanzungen entlang der Planstrallen und der Uferpromenade gilt, dass die in der

Planzeichnung beispielhaft dargestellten Baumstandorte entsprechend den értlichen Erfordernissen der
ErschlieBung geringfligig verschoben werden konnen. Dabei ist fir Baumpflanzungen an
ErschlieBungsstralien ein Abstand von 8-10 m der Baume untereinander, von 2,5 m zu Ein- und
Ausfahrten und eine Mindestbreite der Pflanzflachen fir Baumpflanzungen von 2,5 m zu gewahrleisten.

5.12Bei der Umsetzung aller Pflanzungen sind die erforderlichen Abstande zu den vorhandenen und

geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen einzuhalten.

5.13Fur die Entwicklungspflege auf allen o&ffentlichen Griin- und Strallenflachen sind nachfolgende

Entwicklungsfristen zu beachten: Baumpflanzungen 10 Jahre, Strauchpflanzungen 5 Jahre und
Rasenflachen 3 Jahre.

5.14Fir die festgesetzten Anpflanzungen werden gemal den o.g. Festsetzungen folgende Pflanzen

empfohlen:
Es sind folgenden Baume in einer Mindestqualitdt StU 18-20 cm, 4xv. und folgende Straucher in einer
Mindestqualitat = 125-150 cm zu verwenden:

Pflanzenliste 1: Baume fiir Stellplatze
Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn i. S.

Pflanzenliste 3: Straucher
Amelanchier ovalis Gewohnl. Felsenbirne
Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Aesculus x carnea Rotbl. Kastanie Corylus avellana Hasel

Carpinus betulus Crataegus monogyna Gemeiner Weifl3dorn
‘Fastigiata” Hainbuche Ligustrum vulgare Liguster

Robinia pseudoac. Robinie Prunus spinosa Schlehe

Sorbus aria Mehlbeere Ribes nigrum Schw. Johannisbeere
Sorbus intermedia Schwed. Mehlbeere Rosa canina Hundsrose

Tilia europaeus Europaische Linde Rosa rubiginosa Weinrose

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Pflanzenliste 2: Baume

Grof3- und mittelkronige Badume Pflanzenliste 4: Geschnittene Hecken

Acer platanoides Spitzahorn Acer campestre Feldahorn
Aesculus x carnea Rotbl. Kastanie Carpinus betutus Hainbuche
Betula pendula Birke Cornus mas Kornelkirsche
Platanus x acerif. Platane Fagus sylvatica Rotbuche
Prunus avium i.S. Vogelkirsche

Quercus robur Stieleiche

Resista- Ulmen Ulme i.S.

Robinia pseudoac. Robinie

Salix alba Silberweide

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Kleinkronige Baume

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus

‘Fastigiata” Hainbuche

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus intermedia Schwed. Mehlbeere
Malus spec. i.S. Apfel

Pyrus callery. ,Chan.” Wildbirne

5.15 Grundséatzlich sollen als Aufenbeleuchtung in den Baugebieten und als Beleuchtung im offentlichen

Raum LED-Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur im Bereich von 3000 Kelvin eingesetzt werden, um die
Lockwirkung auf Nachtfalter und andere nachtaktive Tierarten zu begrenzen.

5.16 Die Geholz- und Vegetationsbeseitigung ist nur auflerhalb der Brutzeiten von Végeln bzw. auRerhalb der

Reproduktionsphase von Fledermdusen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar zulassig.
Ausnahmen sind zulassig, sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird,
dass keine geschutzten Arten betroffen sind und die Zustimmung der zustéandigen Behorde vorliegt.

5.17 Innerhalb der Plangrenze ist zu Realisierung von Teilflachen der Planstralie A, Teilflachen des Sonstigen

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

9.1

9.2

10.

Sondergebietes SO - Sportboothafen, Teilflachen von Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung -
Uferpromenade, einer Flache fir Versorgungsanlagen - Pumpwerk, Flachen fur das Allgemeine
Wohngebiet WA 3 und zur Herstellung privater Grinflachen fir ,Abstandsgriin® als Waldmantel, ein
Verfahren zur Umwandlung von Waldflachen gemaf § 15 LWaldG durchzufiihren. Zur Realisierung der
0.g. vorgesehenen Nutzungen und Flachen flir den notwendigen Waldabstand ist auf den Flurstlicken
64/45, 64/29, 64/46, 64/47, 64/48 und 64/49 Flur 1, Gemarkung Gehlsdorf, die Waldnutzung in einer
GroRBe von 13.000 m? aufzugeben. Um die Folgen der Waldumwandlung auszugleichen, ist auf den
Grundstiicken 41/4 und 42/1, Flur 12, Gemarkung Rostocker Heide, eine Erstaufforstung in einer Groflke
von 2,06 ha vorzunehmen. Ziel der Erstaufforstung stellt die Abrundung und Bildung einer
zusammenhangenden Waldflache gem. § 24 LWaldG mit dem angrenzenden, ausgedehnten Waldgebiet
der Rostocker Heide dar. Auf den Flurstiicken vorhandene Gehdlzstrukturen oder gesetzlich geschiitzte
Biotope sind fachgerecht in die Neuwaldbildung zu integrieren.

Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zur Veranschaulichung der Festsetzungen nach Pkt. 6.1 - 6.3 dient der Beiplan zu den
Schallschutzfestsetzungen im Planteil A.

Im Baugebiet MU1 sind bei allen Wohnungen (rote Umrandung im Beiplan) jeweils mindestens die Halfte
der schutzbedirftigen Rdume nach DIN 4109:1989-11 an der Nordostseite des Gebaudes anzuordnen.
Diese Raume sind fir den regelmafRigen Nachtschlaf (Schlafrdume) in der jeweiligen Wohnung bestimmt.
Zuséatzliche Schlafrdume, welche nicht nach Nordosten ausgerichtet sind, sind mit aktiven
schallgedammten Liftungsanlagen auszustatten, die ein dem Schalldamm-Mall der Fenster
entsprechendes EinfligungsdampfungsmaR aufweisen. Dieses gilt auch fiir Ubernachtungsrdume von
Beherbergungsbetrieben.

An den im Beiplan durch griine Linien gekennzeichneten Fassaden der Baugebiete MU1, MU2 und MU3
sind die Auflendffnungen, Fenster und Tiren der schutzbedirftigen Raume von Wohnungen
einschlieRlich Wohnkiichen mit einer Grundflache gréRer als 12 m? sowie der Ubernachtungsraume von
Beherbergungsbetrieben nicht zu 6ffnend auszufihren oder mit Vorbauten, wie baulich schlielbaren
Aulenwohnbereichen, welche nicht fiir den standigen Aufenthalt bestimmt sind, zu versehen. Durch die
baulich schlieBbaren Auflenwohnbereiche ist die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT’W
zwischen dem Freifeld-AuRenpegel und dem Innenpegel von mindestens 7 dB bei einer Teiléffnung
einzuhalten. Bei sonstigen Vorbauten ist die bewertete Standard-Schallpegeldifferenz D,;, von
mindestens 22 dB bei einer Teildffnung einzuhalten. Grundlage des rechnerischen Nachweises ist Kapitel
6.4 der VDI 2719:1987-08, wobei in der Gleichung der Korrektursummand fiir das Frequenzspektrum des
AuBengerausches K und die Winkelkorrektur W fir die Teil6ffnrung mit 0 dB anzusetzen sind. Der
rechnerische Nachweis erfolgt nach Kapitel 1X.2.7 des ,Berliner Leitfadens Larmschutz in der
verbindlichen Bauleitplanung®, Stand: Mai 2017. Fir den messtechnischen Nachweis ist die bewertete
Standard-Schallpegeldifferenz Dy ,narw zuziglich 3 dB gemall DIN EN ISO 16283-3:2016-03 zu
bestimmen.

Im Baugebiet WA1 und im &stlichen Baufeld des Baugebietes MU3 sind gemaR den blauen Linien im
Beiplan die AuBendffnungen, Fenster und Turen, der schutzbedurftigen Rdume an der nordwestlichen
Fassade mit baulich schlieBbaren Auflenwohnbereichen oder besonderen Fensterkonstruktionen
auszustatten. Bei den baulich schlieBbaren  AuRenwohnbereichen ist die bewertete
Standard-Schallpegeldifferenz D,;,, zwischen dem Freifeld-Aufenpegel und dem Innenpegel von
mindestens 7 dB bei einer Teil6ffnung einzuhalten. Bei den besonderen Fensterkonstruktionen ist die
bewertete Standard-Schallpegeldifferenz D,;,, von mindestens 22 dB bei einer Teildffnung einzuhalten.
Far die rechnerischen und messtechnischen Nachweise gelten die Bestimmungen der Festsetzung Nr.
6.2 entsprechend.

Wird durch erganzende Schalluntersuchungen fir das konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass der
fir die Bestimmung der bewerteten Standard-Schallpegeldifferenzen D,;, zugrunde gelegte
Bemessungs-Aulenlarmpegel gemal Hinweis G, z. B. infolge von Abschirmung durch vorgelagerte
Baukorper vermindert wird, darf von den Festsetzungen Nr. 6.2 und Nr. 6.3 entsprechend abgewichen
werden.

Die AuRenfassaden der schutzbedirftigen Radume sind so auszufiihren, dass die Anforderungen an die
Luftschalldammung von Aufenbauteilen gemaRl den Tabellen 8 bis 10 des Kapitels 5 der DIN 4109 erfiillt
werden. Entsprechend den in der Planzeichnung dargestellten Larmpegelbereichen sind folgende
Anforderungen zu erfillen

Larmpegelbereich  |mafligeblicher erforderliches resultierendes Schalldamm-Mal erf. R'w res in dB

gemaB Aul’&enlarmpegel fir Bettenrdume in Aufenthaltsraume in Birordume und &hnliches
DIN 4109: 1989-11 fin dB(A) Krankenstationen und | Wohnungen, Uber-
Sanatorien nachtungsrdume in
Beherbergungsstatten
und &hnliches
Il 56 bis 60 35 30 30
Il 61 bis 65 40 35 30

Fir die von den maligeblichen Gerduschquellen abgewandten Gebdudeseiten darf der mal3gebliche
AuBenlarmpegel gemal Kapitel 5.5.1 der DIN 4109 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung
um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung um 10 dB(A) gemindert werden.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Larmpegelbereiche gelten fir das unbebaute Plangebiet.
Wird durch erganzende Schalluntersuchungen fiir konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der
mafgebliche Aulenlarmpegel z. B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukdrper vermindert,
so kann von der Festsetzung Nr. 6.5 abgewichen werden.

Stellplatze sind im Abstand von mindestens 5 m von den Baugrenzen der Baufelder anzuordnen. Wenn
dieser Abstand unterschritten wird, sind die Stellplatze als Carportanlagen auszufihren.

Flachen mit besonderen baulichen Vorkehrungen und SicherungsmaBnahmen gegen
Naturgewalten (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Zum Hochwasserschutz muss eine Mindestgeldandehdhe und eine Erdgeschoss-FuRbodenhdhe in allen
Baugebieten von 3,05 m 0.HN angelegt werden (Bemessungshochwasserstand + Freibord). Kellerraume
durfen nicht als Aufenthaltsraume dienen. Schutzbedirftige Anlagen sind in allen Baugebieten in hdheren
Gebaudeteilen unterzubringen.

Flachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3
BauGB)

Fur die 5 gekennzeichneten Flachen, deren Bdden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet
sind, ist ein Bodenaustausch erforderlich und die ordnungsgemafe Entsorgung nachzuweisen.

Nachrichtliche Ubernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Im gesamten Plangebiet dirfen Lichter, Beleuchtungsanlagen sowie sonstige Anlagen und ortsfeste
Einrichtungen aller Art weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb die Schifffahrt stéren, zu
Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeintrachtigen, deren Betrieb
behindern oder die Schiffsfihrer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irrefiihren oder
behindern. Werbeanlagen in Verbindung mit Schifffahrtszeichen sind unzulassig.

Geplante Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von der Wasserstrale aus sichtbar sind, sind
dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frihzeitig anzuzeigen.

Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)

10.1 Glanzende Dacheindeckungen sind generell unzulassig. Bei Ziegel-Dacheindeckungen von Steildachern

in den WA 2 und WA 3 gilt: es sind nur rote, braune, anthrazitfarbene oder schwarze Tonziegel oder
Betonpfannen zulassig.

10.2 Dacher von Tiefgaragen aullerhalb der Gebaudekorper und Wege sind vollstandig mit Mutterboden zu

Uberdecken und zu begriinen (Ausnahme: Zufahrten, FuRBwege sowie ndrdliche und sidliche
Hausvorflachen im MU 1). Sichtbare Wande von Tiefgaragen sind vollflachig zu begrinen.

10.3 Die nicht bebauten, privaten Grundstlcksflachen sind gartnerisch anzulegen. Vorgarten dirfen nicht als

Lager- oder Arbeitsflache genutzt werden. Vorgarten sind die Flachen zwischen den Planstrallen und
den Baugrenzen sowie deren seitliche Verlangerung. Diese ortliche Bauvorschrift gilt darlber hinaus
auch fur die Flachen zwischen den Baugrenzen sowie deren seitlicher Verlangerung und der
Uferpromenade.

10.4 Stellplatze von Abfallbehaltern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begriinten

Umkleidung oder Rankgittern zu versehen.

10.5Im MU 1, MU 2 und im SO sind zur Uferpromenade als Einfriedung ausschliellich Hecken aus

heimischen, standortgerechten Laubgeholzen in 2xv Baumschulqualitat bis zu 0,70 m Héhe zulassig. Als
Einfriedungen sind ansonsten nur Zaune sowie geschnittene Hecken aus heimischen, standortgerechten
Laubgehdlzen in 2xv Baumschulqualitdt, auch in Kombination mit Zaunen, zuldssig. Entlang der
PlanstraBen und zu Ful- und Radwegen dirfen Hecken und Zaune 1,25 m Hohe, zu anderen
Grundstiicksseiten 1,80 m Hohe nicht Gberschreiten.

10.6 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Olbehalter ist nicht zulassig.
10.7 Werbeanlagen sind in den Allgemeinen Wohngebieten nur an der Statte der Leistung und nur im

Erdgeschossbereich zulassig. Im gesamten Geltungsbereich gilt: Werbeanlagen mit wechselndem oder
sich bewegendem Licht sind unzulassig.

10.8 Nach § 84 der LBauO M-V handelt ordnungswidrig, wer gldnzende Dacheindeckungen verwendet, bei

Ziegel-Dacheindeckungen von Steildachern in den WA 2 und WA 3 nicht nur rote, braune,
anthrazitfarbene oder schwarze Tonziegel oder Betonpfannen verwendet, Dacher von Tiefgaragen
aulerhalb von Gebaudekdrpern und Wegen nicht vollstdndig mit Mutterboden Uberdeckt und begrint
(Ausnahme: Zufahrten, FuBwege sowie nérdl. und sudl. Hausvorflichen im MU 1) und Wande nicht
vollstandig begriint, private Grundstlcksflachen nicht gartnerisch anlegt, Vorgarten als Lager- oder
Arbeitsflache nutzt, Stellplatze von Abfallbehaltern nicht mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung,
begriinten Umkleidung oder Rankgittern versieht, Einfriedungen nicht als Zaune oder Hecken aus
heimischen, standortgerechten Laubgeholzen ausfiihrt und entlang den Planstral’e mit einer Héhe Gber
1,25 m oder zu anderen Grundstiicksseiten tiber 1,80 m Hohe, im MU 1 und SO Uber 0,70 m oder im MU
2 zur Uferpromenade und zum Ful3- und Radweg dber 0,70 m Hohe anlegt, oberirdisch Gas- oder
Olbehalter aufstellt, Werbeanlagen in den WA auRerhalb der Stétte der Leistung, auBerhalb der
Erdgeschosszone oder im Gesamtgebiet mit Leuchtfarben, wechselndem oder sich bewegendem Licht
errichtet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e von bis zu 500.000 € geahndet werden.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 ,Gehlsdorfer Nordufer wurde aufgrund des
Aufstellungsbeschlusses der Bilrgerschaft vom 27.06.2018 aufgestellt. Die ortsiibliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im ”Stadtischen Anzeiger - Amts- und
Mitteilungsblatt der Hanse- und Universitatsstadt Rostock®- am 04.07.2018 erfolgt.

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 13a Abs. 3 Satz1 Nr.2i.V.m. § 3 Abs. 1
Satz 1 BauGB ist am 22.05.2018 durchgefiihrt worden.

3. Die fur die Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemall § 17 LPIG beteiligt
worden.

4. Die Birgerschaft hat am 27.06.2018 den Entwurf der 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 mit Begrindung einschlieBlich der 6rtlichen Bauvorschriften
gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), der Begriindung sowie der Entwurf der 6rtlichen
Bauvorschriften haben in der Zeit vom 16.07.2018 bis zum 21.08.2018 wahrend der Dienst- und
Offnungszeiten nach § 13a Abs.2 Nr. 1 iV.m. § 3 Abs. 2 BauGB éffentlich ausgelegen. Die
offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist
abgegeben werden kéonnen und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung (ber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 unberiicksichtigt
bleiben kdénnen im ”Stadtischen Anzeiger - Amts- und Mitteilungsblatt der Hanse- und
Universitatsstadt Rostock® - am 04.07.2018 ortslblich bekannt gemacht worden.

6. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berlhrt werden kann, sind mit Schreiben vom 05.07.2018 Uber die 6ffentliche Auslegung
informiert und gemal § 13a Abs.2 Nr. 1 i.iV.m. § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.
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7. Der katasterméRige Bestand innerhalb/;tég;; Géifﬁrfg\ﬁbe\reiches am 19.03.2017 wird als richtig
dargestellt bescheinigt. s R
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8. Die Biirgerschaft hat die fristgemaR v rgep\tac{ﬁte\n Arregungen der Offentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behérden und sonstigehﬂég‘;ebﬁ’ﬁ‘entlicher Belange am 17.06.2020 geprift.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

9. Die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B) sowie die értlichen Bauvorschriften dazu wurden am 17.06.2020 von der
Burgerschaft als Satzung beschlossen——;Die. Begriindung zur 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 wurde m;tfﬁeszchluéé'd,é}‘;BUrgerschaft vom 17.06.2020 gebilligt.
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10. Die Satzung Uber die 2. Anderung dens‘““;Bﬁebg_gung‘sblanes Nr. 15.W.99,
Planzeichnung (Teil A) und dem Text ('I;e‘i{.B)‘; sow@ng Satzung liber dieSttli Ba hriften
dazu werden hiermit ausgefertigt. Aoy 1 9%\
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11. Der Beschluss iiber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 15.W.99 sowie die Stelle, bei der

der Plan auf Dauer wéhrend der Diensté‘ttilﬁﬁéﬁ’\\)jS.\je'aermann eingesehen werden kann und tber
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im "Stadtischen Anzeiger - Amts- und Mitteilungsblatt der
Hanse- und Universitatsstadt Rostock" - am 79.72.292portstiblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Méngeln der Abwé&gung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschédigungsanspriichen (§ 44 Abs. 5
BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung Uber die 2. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 15.\WW.99 ist mit Ablauf des /972. 202¢ in Kraft getreten.
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